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SEMEROVO

UZEMNY PLAN OBCE
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3
) pred iZilo platnos t
Uzemneého planu obce Semerovo a VZN O zavaznej ¢€asti VZN
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.1. ZAKLADNE UDAJE

A.1.1. HLAVNE CIELE RIESENIA A PROBLEMY, KTORE UZEMNY PLAN RIESI,
A.1.2. VYHODNOTENIE DOTERAJSIEHO UZEMNEHO PLANU OBCE,

A.1.3. UDAJE O SULADE RIESENIA UZEMIA SO ZADANIM A SO SUBORNYM
STANOVISKOM Z PREROKOVANIA NAVRHU,.

A.1.1. HLAVNE CIELE RIESENIA A PROBLEMY, KTORE UZEM NY PLAN RIESI,

ZAKLADNE UDAJE O ZADANI A PRIEBEH SPRACOVANIA UPD

Obstaravatelom tGzemného planu je Obec Semerovo.

Objednavkou objednavkou €.29/2001/S zo dna 29.05.20.

Oznamenie o zacati prac bolo zverejnené Verejnou vyhlaSkou dfia 04.05.2001, na zaklade
uznesenia Obecného zastupitelstva Semerovo €.111/18/2001 A -1 15f.

Odborne spdsobila osoba pre obstaravanie UPD: Ing.Margita Ficzova &. preukazu 011

U spracovatefla : Ing.arch. Michal Borgula, PhD. - autorizovany architekt, €.0725 AA 1234,
AUA, 949 05 Nitra , Novozamocka 29, IC0O-353 353 01, DIC-440315952.

Navrh rieSenia UPN - obce Semerovo navdzuje na schvélené Zadanie a vychadza zo
zakona ¢&. 50/1976 Zb.o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov. Po vzajomnej dohode s obstaravatefom a so zastupcami
Krajského uradu —OZPaUP v Nitre, sa UPN OBCE SEMEROVO spracoval v jednej etape —
ako navrh rieSenia UPN. Navrhované obdobie je uvazované do r. 2015. Navrh rieSenia UPN-
obce reSpektuje zavery z PaR a zadania, vyjadrenia dotknutych organov a zavery UPN VUC
Nitrianskeho kraja, dodrZiava pokyny vyplyvajuce zo zvySenej ochrany PPF podla paragrafu
7 zékona &. 307/1992 Zb. o ochrane PPF. Podla KURS je u vidieckeho priestoru Ziadice
zachovat a podporovat jeho rozvoj v zmysle vytvorenia rovnocenného Zivotného priestoru
obyvatelov so zohladnenim jeho prirodnych, kultirnych a sidelnych Specifik a zlepSenim
jeho socialnej, technickej, hospodarkej a kultarnej infrastruktiary. Vo vidieckom priestore je
Ziaduce zachovat resp. podporovat prinavratenie Zivotaschopnej prirodnokultirnej a sidelnej
identity jednotlivych priestorov.

Hlavnym cie Fom rieSenia v sulade so zavermi zo schvaleného zadania je:

- reSpektovat’ hranicu katastradlneho Uzemia obce

- reSpektovat’ hranicu zastavaného Uzemia k 1.1.1990

- dokompletovat jednotlivé funkéné zény obce

- vystavbu realizovat v stavebnych prelukdch, medzerach, nezastavanych UGzemiach
predovSetkym vndtri hranice zastavaného Uzemia. RozSirenie hranice realizovat' len v min.
rozsahu, pritom v3ak tak, aby bol zabezpeceny poZzadovany rozvoj obce.

- zarovnanie a skompaktnenie hranice zastavaného Gzemia v drobnych korekciach po celom
obvode intravilanu obce.

- doplnit chybajdce zariadenia ob¢ianskej vybavenosti a vytvorit obsluzné centrum

- v stlade s demografickymi tdajmi doplnit obytn z6nu - pre nova IBV

- navrhnut a zsadne riesSit’ prestavbu schatralej ¢asti obce

- doriesit’ vztah vyroby k obytnému Gzemiu obce

- doriesit vztah dopravnych zariadeni k obytnej zone, navrhnut rieSenie na odstranenie
dopravnych zavad

- vytvorit rezervné plochy pre podnikatelské aktivity

- dotvorit obec plochami verejnej zelene

- navrhnat opatrenia na ochranu kultdrnych pamiatok

- reSpektovat ochranné hygienické pasma

- reSpektovat vSetky predpisy a zdkon o ochrane PPF

- vyuzivat pripustnymi funkciami aj Uzemia obce, ktoré spadaju do ochrannych pésiem
v3etkych druhov
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- navrhovat vyuZitie izemia tak, aby jednotlivé funkéné zény boli vzajomne usporiadané bez
negativnych vplyvov jednej na druhd

- stanovit zdkladné podmienky na umiestnenie drobnych vyrobnych prevadzok v dotyku s
obytnou z6nou obce

- stanovit podmienky na umiestnenie drobnochovatelov v intravilane obce a podmienky pre
existenciu hospodarskeho dvora PD Semerovo a Hydina Cifer.

- optimalizovat a minimalizovat dopravu medzi funkénymi zonami, dbat o vytvorenie
bezkoliznych dopravnych vztahov

- komplexne riesit technické vybavenie obce, navrhnit koncepciu zasobovania obyvatelstva
pitnou vodou a vyhovujucu likvidaciu odpadovych a splaskovych véd z obce., navrhnat
lokalizaciu COV.

- navrhnit plochy pre nové podnikatelské aktivity

A.1.2. VYHODNOTENIE DOTERAJSIEHO UZEMNEHO PLANU OBC E,

Predchadzajuci Smerny Uzemny pldn Semerova z r. 1966 méa skonéenu dobu platnosti a je
t.€. neplatny. Vzhlfadom na znaény ¢asovy odstup, ako i zmenu spoloensko - ekonomickych
podmienok je t.€. zastaraly a prekonany. Nova Uzemno-pldnovacia dokumentécia vytvara
podklady pre komplexny rozvoj organizmu obce vo vSetkych jeho zlozkach, so zachovanim
vlastnej identity.

A.1.3. UDAJE O SULADE RIESENIA UZEMIA SO ZADANIM A SO SUBORNYM
STANOVISKOM Z PREROKOVANIA NAVRHU,

Vypracovaniu navrhu rieSenia Gzemného planu obce (UPN ), predchéadzalo spracovanie
prieskumov a rozborov (PaR) - zhrnutie zakladnych poznatkov, Udajov a informacii o
suc¢asnom stave, prevedenie stavebno-technickej bonitacie objektov, preverenie moznosti a
potrieb dalSieho vyvoja a rozvoja obce. PaR boli vypracované 08/2001. Cely navrh
Gzemného planu obce vychadza zo schvaleneho Zadania pre UPN obce Semerovo, ako i v
priebehu prac priebezne prerokovavaného konceptu UPN obce Semerovo. Zadanie je
priamym podkladom pre vypracovanie UPN obce. Hlavné myslienky a zavery zo Zadania
boli uvedené v predchadzajlucej kapitole. Podrobny popis ich uplatnenia bude postupne
uvedeny v dalSich kapitolach pri postupnom popise rieenia UPN obce Semerovo a jeho
funkénom usporiadani.

UPN obce Semerovo redpektuje zavery prijaté v schvalenom Zadani. Verejné prerokovanie
NR UPN obce SEMEROVO bolo uskutoénené na OcU SEMEROVO. Na rokovanie boli
prizvani pozvankou starostu obce Semerovo - zastupcovia oganov Statnej spravy,
spracovatelia koncepcie technickej infrasStruktiry ako i jej spravovatelia a zastupcovia
podnikatelskej verejnosti.

Zadanie bolo na zaklade suhlasu Krajského dradu v Nitre — OZP zo dfha 21.02.2002,
schvalené Obecnym zastupitelstvom obce Semerovo dfia 23.02.2002-uzn.¢.111/22/2002.
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A.2. RIESENIE UZEMNEHO PLANU OBCE

A.2.1 VYMEDZENIE RIESENEHO UZEMIA A JEHO GEOGRAFI CKY OPIS,

Obec Semerovo leZi v Podunajskej nizine na zapadnom okraji Pohronskej pahorkatiny. Na
strmSich Uboc&iach pahorkatiny sa nachadzaju dubové a agéatové lesiky, inak je chotéar
odlesneny. V katastri obce sa nachadzaju ¢ervenozemné a hnedozemné pody. SZ od obce
sa hachadza vodnéa nadrz — rybnik. Cez obec preteka Branovsky potok. K.u obce je vy3kovo
¢lenené v rozpéti cca 140-225 m n.m., stred obce 150 m n.m. Obec leZi pri Statnej ceste
/75, tato cesta prechadza pozdiz juzného okraja obce.VysSie uvedené skutognosti vytvaraju
predpoklad, Ze rozvoj obce, ktora sa nachadza na trase vyznamnych ciest a v blizkosti
taZiska osidlenia, nie je ukon€eny a ma predpoklady dalSieho rozvoja. Prevaznu Cast
pbédorysu obce tvori bytova zastavba. Vyrobné zariadenia sa nachadzaju v severnej a juznej
okrajovej polohe obce. Na severovychodnom okraji k.U sa nachadzaju vinohrady.

RieSené Uzemie obce Semerovo je vymedzené hranicami zastavaného Uzemia obce k
1.1.1990 a hranicami katastralneho Uzemia. Katastralne Gzemie ma vymeru 2 341 ha. Pocet
obyvatelov ku dnu 3.3.1991 predstavoval 1 290 obyvatefov (ku diu 31.12.2000 — 1 296
obyv., 2001 — 1308 obyv.). Vyhladovy pocet obyvatelov k ndvrhovému obdobiu r. 2015 sa
predpoklada + 10% (130) t.j. 1 426 obyvatelov.

Hranica zastavaného Uzemia - intravilanu obce ku dnhu 1.1.1990 bola prevzatd a
odsuhlasena na Okresnom Urade v Novych Zamkoch, odbor katastélny a je vyznacena vo
vykresoch M - 1:5000. Hranica k.U. je vyzna¢ena v grafickej prilohe M - 1:50 000 a1:10 000.
K obci patri aj miestna ¢ast ,,Cerveny Majer , - kde sa nachadza 14 domov.

Hranice katastralneho Uzemia obce susedia s katastrom obci Branovo, Dvory nad Zitavou,
Dubnik, Jasova, Kolta, Dedinka, Velké Lovce a Cechy.
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A.2.2. VAZBY VYPLYVAJUCE Z RIESENIA A ZO ZAVAZNYCH CGASTi UZEMNEHO
PLANU REGIONU,

1. V oblasti usporiadania Uzemia, osidlenia a rozvoja sidelnej Struktdry:

- podporovat rozvoj miesta Nové Zamky ako centra osidlenia regionalneho vyznamu s
moznostou plnenia nadregionalnych funkcii, v sulade s Koncepciou Uzemného
rozvoja Slovenska, ¢o predpokladd podporovat predovSetkym rozvoj zariadeni
adekvatnych tymto centram,

- ako centrd lokélneho vyznamu podporovat rozvoj prifahlych obci:

Dvory nad Zitavou, Kolta,

2. V oblasti rozvoja rekreacie a turizmu:

- vytvarat podmienky na kaZdodenni a koncomtyZdennu rekreéciu, ako aj na
poznévaci a rekreacny turizmus,

- usmernovat tvorbu funkéno — priestorového systému na vytvaranie suvislejSich
rekreacnych Uzemi, tzv. rekreaénych krajinnych celkov, - UGUzemie s tazZiskom v
Podhajskej so zapojenim okolitého Gzemia (kupelny lesopark s vyletnym miestom
Mariacalad, vyuZitie okolitych obci a vinohradnictva pre vidiecky turizmus),

- vytvarat podmienky pre rozvoj vidieckej turistiky a jej formy agroturistiky,

3. V oblasti rozvoja socialnej infrastruktdry:

- rozvijat Skolstvo na vSetkych stuprioch, dobudovat absentujicu materidlno—
technicku zakladriu,

- rozvijat zdravotnu starostlivost vo vSetkych oblastiach — preventivnej, lieCebnej a
rehabilitacnej

- vo vazbe na predpokladany demograficky vyvoj oCakavat narast obyvatefov v
poproduktivnom veku a zabezpecit adekvatne naroky na ubytovacie zariadenia pre
prestarnutych obyvatelov (domovy déchodcov a domovy — penziény pre déchodcov)
a sluzby,

- podporovat rozvoj zariadeni kultiry a nadviazat na preruSenu kontinuitu rozvijania
tradicii v kultdrno-spolo€enskej oblasti jednotlivych regiénov kraja, podporovat
stabilizaciu zaloZenej siete zariadeni lokalneho vyznamu, predovSetkym siete
kniznic,

- rozvijat zariadenia pre Sportovo—telovychovnu €innost a vytvarat pre fiu podmienky .

4, V oblasti polnohospodarskej vyroby a lesného hospodarstva:

- reSpektovat’ pri dalSom rozvoji polnohospodarsky a lesny pddny fond ako jeden z
faktorov limitujacich urbanisticky rozvoj,

- vytvarat Uzemnotechnické predpoklady pre zachovanie stability lesnych porastov
luZnych stanovist, zabranit neodbornym zasahom do hydrologickych pomerov, pred
kazdym planovanym z&sahom posudit jeho vplyv na hydrologické pomery, vzhfadom
na protipovodnové opatrenia,

5. V oblasti usporiadania Uzemia z hladiska ekologickych aspektov, ochrany prirody a
ochrany pédneho fondu:

- odstranit pésobenie stresovych faktorov (skladky odpadov, konfliktné uzly a pod.)

- revitalizovat’ skanalizované toky, kompletizovat' sprievodnu vegetéaciu vysadbou pasu
domécich druhov drevin a krovin pozdiZ tokov, zvySenim podielu travnych porastov
na plochach okolitych mikrodepresii,&im vzniknd podmienky pre realizaciu
navrhovanych biokoridorov pozdiz tokov, opatrenia realizovat v stlade s projektmi
pozemkovych Uprav GUzemi,

- prinavréatit vhodnymi technickymi, biologickymi, ekologickymi, ekonomickymi a
pravnymi opatreniami prinavratit pévodny charakter krajine v Uzemiach dotknutych
vyraznou vystavbou (napr. pri vodnych nadrziach) a taZzbou nerastnych surovin
(hliniska, Strkoviska, lomy) ako aj Uzemiam zasiahnutym nepriaznivymi vplyvmi z
priemyselnej ¢innosti,

- zabezpetit sanaciu a rekultivaciu lomov,v ktorych bola skonéena tazba s ciefom
zaclenit ich do prirodnej krajiny.
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6. V oblasti usporiadania Uzemia z hladiska kultdrno—historického dedi¢stva:

- reSpektovat kultirno — historické dedi¢stvo, predovSetkym vyhlasené kultdrne
pamiatky, vyhldsené a navrhované na vyhlasenie urbanistické subory ,

- pri novej vystavbe akceptovat a nadvazovat na historicky utvorend Struktdru
osidlenia s ciefom dosiahnut’ ich vzajomnu funkénd a priestorovl previazanost pri
zachovani identity a Specifiénosti pévodného osidlenia,

7. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infrastruktury:

- cesta /75 — zabezpecit rezervu pre vybudovanie juzného tahu (€ervena alt.)

8. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infrasStruktary:

- zlepSovat vodohospodarske pomery na malych vodnych tokoch a v povodi zasahmi
smerujucimi k stabilizacii pomerov za extrémnych situacii tak povodnovych, ako i v
obdobi sucha

- budovanim kanalizacii a COV zabezpegit ochranu podzemnych zdrojov vody a inych
vod, zabezpecit odkanalizovanie sidiel s vybudovanym verejnym vodovodom, ¢im sa
zniZi velky podiel obyvatelstva na znec€istovani povrchovych a podzemnych vod

- zabezpeéit vystavbu COV a stokovych sieti v sidlach: Kolta, Semerovo,

- v oblasti energetiky reSpektovat koridory jestvujdcich el.vedeni a koridory sti¢asnych
plynovodov prechéadzajiacich izemim,

9. V oblasti nadradenej infraStruktury odpadového hospodarstva:

- zneSkodnovanie odpadov rieSit na skladkach vyhovujucich technickym podmienkam
- velkokapacitné regionalne skladky odpadov,

- rozsirit separovany zber UZitkovych zloZziek z komunalneho odpadu, vratane
separacie problémovych latok,

- zabezpetit postupni sanéciu resp. rekultivaciu uzatvorenych skladok odpadov a
starych environmentalnych zatazi v obci,

Medzi verejnoprospedné stavby VUC Nitrianskeho kraj  a je zaradena vystavba COV a
stokovych sieti v obci Semerovo.

Pre uskuto¢nenie verejnoprospesnych stavieb je mozné podia 8§ 108 zakona ¢. 50/1976 Zb.
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni zakona neskorsich
predpisov pozemky, stavby a prava k nim vyvlastnit, alebo vlastnicke prava k pozemkom a
stavbam obmedzit.
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A.2.3. ZAKLADNE DEMOGRAFICKE, SOCIALNE A EKONOMICKE ROZVOJOVE
PREDPOKLADY OBCE,

V dalSom rieSeni je treba naviazat na demografické udaje

vyjadrené podla vysledkov s€itania fudu v r. 1991 v r.2001:
pocet obyvatelov ..........ccooocviiiiiiieiiiiiiieeeen. 1290 1308 obyvatelov
POCEt dOMOV.......eeviiieiee e 392+65 374+95
POCEt DYIOV.....eeiiieeiiiiiiicee e 420+66 398+95

Vychadzajuc z predpokladu, Ze pocet obyvateflov v Semerove po roku 1991 povaZujeme za
stabilizovany a vyvazeny, je predpoklad, Ze vzhlfadom na blizku polohu obce k okresnému
mestu a priamu vazbu na hlavny dopravny koridor (I/75), po oziveni stavebnej vyroby bude
vzrastat zaujem o stavebné pozemky, preto uvaZujeme s postupnym miernym narastom
poctu obyvatelov obce.

Predpokladany narast poCtu obyvatelov vychadza podla schvaleného zadania,
predpokladany néarast poétu obyvatelov je 10% a dlzka navrhového obdobia rok 2015
(l.etapa2005).

Navrhujeme nasledovny predpoklad :

rok 1991 2000 2001 2005 2010 2015

obec Semerovo 1290 1296 1308 1335 1374 1426
+3%=39 +3%=39 +4%=52

celkom +10% = +130 obyv.

Plocha katastralneho Gzemia obce 2 341,00 ha

Plocha intravilanu obce 134,22 ha

A.2.4. RIESENIE ZAUIMOVEHO UZEMIA A SIRSIE VZ TAHY DOKUMENTUJUCE
ZACLENENIE RIESENEJ OBCE DO SYSTEMU OSIDLENIA,

Tvorba sidelnych &truktdr je podfa KURS zaloZena na principe vytvarania Gzemnych tazisk
osidlenia s centrami osidlenia a na principe sidelnych rozvojovych osi. Podla schvéalenej
StruktUry osidlenia je obec Semerovo kategorizovana ako - vidiecky priestor - samostatna
obec - sidlo miestneho vyznamu. Z hladiska tzemno spravneho €lenenia patri Semerovo do
Nitrianskeho kraja a okresu Nové Zamky.

Navrh UPN VUC Nitrianskeho kraja, vzhladom na stcasné vazby ako i podla "Zasad
priestorového rozvoja a usporiadania Gzemia UPN VUC Nitrianskeho kraja" z roku 1998
vymedzuje pre dany region za taZisko osidlenia celoStatneho az medzinarodného vyznamu
"Nitrianske tazisko osidlenia" (podla KURS 2001 - centrum osidlenia).

Semerovo sa nachadza vychodne od Novych Zamkov ,taZisko osidlenia regionalneho
vyznamu“ (podla KURS 2001 — centrum osidlenia Il.skupiny), vo vzdialenosti cca 17 km.
Vyznacuje sa vysokou hustotou obyvatelstva a ostatnych aktivit s intenzivnymi véazbami
medzi jednotlivymi centrami a ostatnymi prilahlymi obcami. Semerovo sa nachadza na
juhoslovenskej rozvojovej osi Nové Zamky-Sahy-Velky Krtis..

Semerovo sa nachadza vychodne od Dvorov nad Zitavou (podfa KURS 2001 - centrum
osidlenia V. skupiny), vo vzdialenosti cca 9 km.

MB-AUA Nitra 09/2002 9




SEMEROVO UPN OBCE - navrh rieenia

A.2.5. NAVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVEHO USPORIADANIA,

Predlozené rieSenie vychadza z novych hospodarsko - ekonomickych podmienok a
opatovného sprioritnenia sukromnych vlastnickych vztahov a formuje kompozi¢ne uceleny a
funkéne vyvaZzeny sidleny Gtvar s maximalnym vyuZitim a zapojenim uz jestvujlcich danosti
Uzemia i zastavby. Dominantnymi funkciami rozvoja obce zostavaju funkcia obytna a
hospodarska s pridruzenymi drobnymi podnikatelskymi aktivitami v oblasti obchodu, sluZieb,
priemyslu a polfnohospodéarskej vyroby. PloSny rozvoj obce méa znacné rezervy, ako i
moznosti. vid navrh rozSirenia hranice zastavaného Uzemia po obvode intravilanu, so
sledovanim zadmeru na zarovnanie t.€. €lenitych hranic intravilanu a vedenie hranice po
prirodzenych prirodnych resp. technickych predeloch Gzemia. Prioritnym sa javi rozvoj
jednotlivych funkcii v Gzemi formou intenzifikacie, modernizacie a racionalizacie. NasSim
zamerom bolo zachovat' resp. podporovat prinavratenie Zivotaschopnej prirodnokultdrnej a
sidelnej identity jednotlivych priestorov. Pri tvorbe kocepcie rozvoja obce sme vychadzali so
zameru vytvorenia rovnocenného Zivotného priestoru pre obyvatelov, so zohladnenim jeho
prirodnych, kultirnych a sidelnych Specifik a zlepSenim jeho socialnej, technickej,
hospodarkej a kultdrnej infrastruktury.

Navazujldc na existujucu urbanisticka Struktiru obce, sme prehodnotili pévodné, v mnohych
smeroch spravne kompozi¢né principy, ktoré boli dané historickym vyvojom, alebo
stanovené v predoSlych koncepénych materidloch Gzemnopldnovacieho charakteru.
Navrhujeme zachovat vySkové zdnovanie typické pre vidiecke sidla. Prevazna cCast
pédorysu obce tvori bytova zastavba. Vyroba je situovand v okrajovych €astiach obce.
Zaklady urbanistickej kompozicie obce sa postupne prispésobovali prirodnym danostiam
prifahlého Gzemia - terénny relief -vodné toky - dopravné prepojenia. Pri stanoveni celkovej
urbanistickej kompozicie obce vychadzame z danych podmienok so zohladnenim tychto
zakladnych kompozi¢nych prvkov :

- z&kladné kompozi¢né prvky - (centralna zéna — OC)

- z&kladné kompozi¢né osi — hlavna obecna komunikécia s vyraznou sprievodnou zelefiou
(ul.S.Chovanca — Skolska) a prie¢na os ihrisko — cintorin

- funkéné zénovanie (byvanie, vyroba, Sport, rekreacia)

- vySkové zénovanie (typické pre vidiecke pomery, IBV+HBYV max 3 nadzemné podlazia)

- rozmiestnenie dominant (funkéné i priestorové) — posilnenie Useku dom kultdry -obecny
park. VySkovu a priestorovi dominantu obce tvori kostol so zvonicou na cintorine.

DalSiu vystavbu navrhujeme prioritne v rdmci intravilanu obce k 1.1.1990, nasledne pristupit
k rozSireniu hranice intravildnu len v nevyhnutnom rozsahu (zarovnat hranice intravilanu po
obvode). Navrh rieSenia tzemného planu vo vztahu k urbanistickej kompozicii reSpektuje a
umocnuje tieto zakladné atribity:

- hlavny kompoziény priestor v obci — OC, UPN navrhuje dokompletovat obsluzné centrum
o chybajuce zariadenia obCianskej vybavenosti a vytvara rezervu v tomto priestore aj pre
hromadnu bytovua vystavbu (HBV) 4 x 6 b.j.,

- scelit obytné Struktiry IBV dostavbou cezUr a rekonstrukciou schétralych €asti obce

- posilnit a zdoéraznit funkciu pamiatkovo zaujimavych objektov v obci (kostol, pomnik,
paméatné dosky),

- prehodnotit vztah vyroby k obytnému Gzemiu obce — dobudovanie izola¢nej zelene

- prehodnotit vztah obce k prirodnym danostiam - reSpektovanie a tdrzba vodnych tokov,
obnova lesnych porastov a verejnej zelene,

- UPN vytvara dostatoéné rezervné plochy pre dalsi rozvoj obce v oblasti byvania, vyroby,

vybavenosti, Sportu, rekreéacie a technickej infrasStruktary..
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A.2.6. NAVRH FUNK ENEHO VYUZITIA UZEMIA OBCE S UR CENiM PREVLADAJUCICH
FUNKENYCH UZEMi, NAJIMA OBYTNEHO UZEMIA, ZMIESANEHO UZEMI A,
VYROBNEHO UZEMIA, REKREA CNEHO UZEMIA VRATANE UR CENIA PRIPUSTNEHO,
OBMEDZUJUCEHO A ZAKAZUJUCEHO FUNK ENEHO VYUZIVANIA,

Obec je charakterizovand ako hromadna cestna dedina.Terénny relief deli obec na dve
Casti, vychodnu - ktora je starSia a zapadnu — novSiu. Centrum obce sa nachadza v starSej
¢asti na hlavnej ceste so Sirokym uliénym priestorom a je vymedzené v smere SZ-JZ -
nakupné stredisko s obecnym parkom — dom kultdry. Cintorin s kostolom sa nachadza
v severnom cipe nad obcou. Hlavna komunika¢na kostra obce je napojena na st.cestu 1/75
vo dvoch polohach a je veden& ako obecny okruh v smere od J-S-V-J , na tento okruh sa
napéja St.cesta Ill.tr do obce Cechy. Cez k.U. obce pretek& Branovsky potok, ktory je
v intravilane regulovany. Na potoku severne od obce je vybudovana vodna nadrz.
Polnohospodarska vyroba sa nachadza v v SZ a JZ okrajovej polohe obce. Byvala tehelha
na juznom okraji obce pri st.c.l/75.

Nova zastavba rodinnych domov sa nachadza prevazne v zdpadnej Casti a na severnom
okraji obce. Vyskové zénovanie je typické pre vidiecke sidla - objekty byvania maju 1-2
podlazi, vicbytové domy — Strvorbytovky maju - 3 podlaZia.

Archeologicky Ustav SAV Nitra v katastralnom Uzemi obce eviduje archeologické néleziska a
ojedinelé nalezy. Tieto lokality sa nachadzaju v intravilane i extravilane obce. Zemnymi
pracami spojenymi s realizaciou stavieb, nasledne bez zabezpelenia zachranného
archeologického vyskumu moéze déjst kich zni€eniu. Archeologicky Ustav SAV v Nitre
v zmysle & 22 zakona SNR €.27/1987 o Statnej pamiatkovej starostlivosti a Stavebného
zakona €.50/1976 v zneni néslednych predpisov Ziada, aby vSetky stavebné prace boli uz
v Stadiu projektovej pripravy ohlasené Archeologickému ustavu SAV v Nitre a pri ich
priprave sa pocitalo s realizaciou zachranného archeologického vyskumu.Taktiez bude
potrebné nahlasit zo strany investorov a dodavatelov stavby zaliatok stavebnych prac
Ustavu SAV a v pripade zistenia arch. pamiatok reSpektovat zdkon SNR 27/1987 Zb..

Na uzemi obce Semerovo sa nenachadza ziadna kulturna pamiatka evidovana v UZKP SR,
ani ziadne objekty navrhované na zapis do Ustredného zoznamu kultirnych pamiatok

Objekty dotvéarajuce historické prostredie, charakterizované ako regionalne kultdrne
pamiatky, - objekty, ktorych pritomnost v obci méZe napoméct k zvyrazneniu vlastnej
identity uvadzame : kostol r.k. barokovy z pol.18.storo€ia, postaveny na starych zékladoch,
spominany 1210, klasicist. upraveny v roku 1812, drevené stipové nahrobniky na cintorine,
pricestné sochy. Uvedené objekty UPN obce reSpektuje a navrhujeme ich zachovat na
pdvodnych miestach. Ochranné pasma kultarnych pamiatok nie st vymedzené. Uzemie
obce, ani jej €asti nie su vyhlasené za pamiatkovo chranené.

Urbanisticka Struktdra a zékladnd kompozi¢na kostra obce je uzZ relativne vybudovana,
navrhujeme ju doplnit, €iasto€ne korigovat, schétralé ¢asti zrekonsStruovat, alebo dochadza
k Uplnej zmene ich funkcie (pri zabere novych pléch). Rozmiestnenie hlavnych funkcii v
Uzemi sa v zasade nemeni. Hlavna dopravna os obce pozostava zo Statnych ciest lll.tr.. Na
tuto kostru sa postupne napajali nové kolmé a subezné ulice. Navrh predklada ako zékladny
kompozi€ny prvok ‘"ulicu" tvorent zastavbou izolovanych rodinnych domov ako
najoptimalnejSi spbsob zastavby nezastavaného UGzemia s funkciou obytnou.Hlavnu
kompoziéna os obce tvori ul.S.Chovanca — Skolska a prieéna os ihrisko — cintorin Vramci
zastavaného Uzemia obce povaZujeme za najexponovanejSiu a najvyznamnejSiu jej cast
vymedzen( 3Skolou a kultdrnym domom + OcU (kultirno - administrativno spravne a
obchodné centrum). Téato taZiskova poloha obce je po oboch stranach podporovana
doplnkovymi centrami OV a zaroven tvori hlavny peSi prepoj. Tento Usek je mozné podporit’ i
vhodnou Upravou zelene (vysokej i nizkej) vytvorenim stromovych aleji a kvalitnych
parkovych a sadovych Uprav s dérazom na dbsledné oddelenie rozdielnych kvalit povrchov
terénu. Ciastoéne konfliktny vztah medzi situovanim hospodarskeho dvora PD
v juhozapadnom okraji obce - na prifahlé okolie (obytna funkcia), navrhujeme eliminovat
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postupnou zmenou organizécie vyuZitia a usporiadania vyrobného aredalu, pripadne zmenou
funkcie vyuzitia objektov prilahlych k obci tak, aby sa zamedzilo vSetkym negativhym
vplyvom na okolie, zaroven doporu€ujeme previest i vysadbu vnutroarealovej izolacnej
zelene.

A.2.6.1. - OBYTNE A ZMIESANE UZEMIE :
Z hladiska funkéného zonovania vyrazne previada zona byvania, tvorena z prevaznej asti
individualnou bytovou vystavbou. Pre navrhovanie novych moznosti a pléch pre byvanie su
nevyhnutnym podkladom zakladné demografické udaje.
Uzemno-planovacia dokumentécia pre obec Semerovo reSpektuje:

- sti¢asny stav poctu obyvatelov

- predpokladany stav poc¢tu obyvatelov.
Vychadzajuc z retrospektivneho vyvoja poctu obyvatefov obce je predpoklad do¢asného
zotrvania na su¢asnom pocte, v budicnosti je treba ratat s miernym nérastom poctu
obyvatelov.

Navrhované rieSenie pouziva 2 formy bytovej vytavby:

1) forma individualnej bytovej vystavby

2) forma hromadnej malopodlaZznej vystavby.-HBV

Forma IBV

- je navrhovana v stavebnych medzerach a prelukach v existujlcej zastavbe - skompaktni a
doplini chybajucu Struktiru zastavby v rdmci hranic zastavaného Gzemia obce.

- dostavba jednostranne zastavanych ulic, kde uZz su polozené vsSetky resp. niektoré
inZinierske siete (1,5,6).

- na pozemkoch bezprostredne navazujlcich na hranicu zastavaného Uzemia a nova
vystavba skompaktni jestvujicu zastavbu obce (2,3,4,7).

V obci existuje pod Fa navrhu 138 pozemkov - potencionalnych mozZnosti na vystavbu
rodinnych domov,z toho :

- v intravilane - rozptyl 100 -pozemkov

- mimi intr. - RD -1-7 38 -pozemkov.
IBV spolu 138 RD na novych pozemkoch,
HBV 24 b.j. HBV (4x6 b.j.)

celkom 162 b.j.,. €o prevySuje potreby pod Fa schvaleného zadania (68 b.j.).

-Na miestach, kde uz stara zadstavba zo stavebno-technického hladiska nevyhovuje (jedna
sa najma o lokality vo vychodnej ¢asti obce je navrhnuta rekonstrukcia existujlcich
objektov.

- predpokladané poradie vystavby je navrhnutd podla oznacenia, - |l.etapa RD1 (lokalita pri
cintorine).

Priemern& plocha pozemku pre rodinny dom sa pohybuje okolo 8 - 10 arov. Predpokladany
zaber PPF pre jeden RD je 250-300 m?.

Forma hromadnej mélopodlaZznej vytavby je navrhovana v centrélnej €asti obce, lokalita pri
kultirnom dome na miestach kde schétralej zastavby — rezerva pre 4 x 6 b.j.

Vzhladom ku spolo¢enskym zmenam a trhovému spbésobu hospodarenia rieSenie neuvaZzuje
so striktnou etapizaciou vystavby. Postup vystavby bude ovplyvneny majetko-pravnym
vysporiadanim pozemkov a existenciou hygienickych ochrannych pasiem. Do 1. etapy v3ak
doporucujeme zahrnat dobudovanie pléch a pozemkov, ktoré sa vybavené pristupovymi
komunikaciami a inZinierskymi sietami

- lokality v intravilane obce ............ccccvveeieiiiiiiiiie 100 RD + 4x6 b.j. HBV
- lokalita mimo intravildn RD1-7..........ccccvviveeei e, 38 RD
spolu 138 RD + 24 b.j.HBV
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Vys8kové hladina zastavby je navrhovana do 2 nadzemnych podlaZi u IBV a u bytoviek do 3
nadzemnych podlazi, pricom_vSetky €asti zastavaného Uzemia v intravilane obce maju
charakter obytného Uzemia s nasledovnou charakteristikou:

a) obytny Uzemie podla odseku 4 pism. f vyhlasky €.55/2001 - jedna sa o plochy, ktoré su
uréené pre obytné domy a k nim prislichajlice nevyhnutné zariadenia ( garaze, stavby
obcianskeho vybavenia, verejné dopravné a technické vybavenie, zelen a detské ihriskd)

b) v centralnej Casti obce — obytné Gzemie podla odseku 9 — s moznostou lokalizacie
obcianskej vybavenosti a verejnej zelene v rozsahu v sulade s potrebami obce

c) v okrajovych Castiach obce je navrhnuté zmieSené Gzemie s prevahou pléch pre obytné
budovy podrla ods.4.f. — su to plochy ktoré umoZfiuju umiestnenie stavieb a zariadeni
patriacich k vybaveniu obytnych budov a iné stavby a nemaju negativny vplyv na zivotné
prostredie.

d) rekreatné Uzemie — ktoré zabezpecuje poZiadavky kazdodennej rekreacie — Sportovy
aredl, obecny park, vodné plochy

A.2.6.2. - OBCIANSKA VYBAVENOS T
UPN obce navrhuje dobudovat’ ob&iansku vybavenost nasledovne:

|. Zariadenia Skolské a vychovné

- Jestvujuca materska Skola a zakladné Skola st dobudované a postacujlce.

- V objekte MS je umiestnena tiez Obecna kniznica , ktord ma cca 4000 k.j. Ako ponuka pre
obec je dand moznost lepSieho vyuZitia ihrisk obyvatelmi , ako i spolupraca v kultdrno
osvetovej a verejnoprospesnej praci. Vzhladom na zniZujlci sa stav poctu deti, zvazit
moznost vyuZzitia objektu pre OcU.

- 9 tr. z&kladna Skola ma vybudovanu telocvi€nu, druZinu a vonkajSie Sportové ihriska + 4
b.j. Zo strany zainteresovanych neboli vznesené Ziadne poziadavky na nové plochy pre
potreby Skolstva.

[I. Kultdrne zariadenia

- Kultirny dom je postaveny v centralnej éasti obce za OcU. Nachadza sa tu viac uéelova
séla pre cca 150 miest, ktord je vyuzivana tiez ako Sirokouhlé kino.. Dany objekt vSak
vytvara aj dalSie moznosti zhodnotenia disponibilnych priestorov podla potrieb obce

- V obci sa nachadza r.k. kostol umiestneny na cintorine nad obcou, v cetrélnej €asti obce je
farsky urad.

- V obci sa pre klubovd, zaujmovu a krizkovu &innost vzuzivaju priestory v ZS a KD.

lll. Zariadenia telovychovné, Sportové a rekreaéné

V obci je vybudovany Sportovy aredl FC Semerovo — futbalové ihrisko a soc.zariadenie.
Dany areal uz nema rozvojové moznosti, bezprostredne vSak navazuje na obecny park,
artezsku studnu a hlavny pesi tah do stredu obce (rekrea¢né zazemie obce)..

IV. Zariadenia zdravotnicke a socialne

V obci sa nachadza Zdravotné stredisko (zubny, detsky a prakticky lekéar) + lekéaren, t.€. sa
realizuje nadstavba zdravotného strediska — vyuZzitie pre byty.

V obci sa nenachddza Ziadne zariadenie poskytujice socialnu starostlivost starym
ob&anom, dom opatrovatel'skej luzby, stanica opatr. sluzby ani klub déchodcov. V suvislosti
s oCakadvanym vyvojom obyvatelstva v poproduktivnom veku v najblizSom obdobi
navrhujeme vytvarat podmienky pre zriadovanie domov a penzionov pre dochodcov —
zmenou funkéného vyuZzitia jestvujucich objektov.

V. Zariadenia maloobchodnej siete
Rozsah a sortiment siete maloobchodnych zariadeni, zariadeni sluZieb a stravovania je t. €.
v zna¢nom pohybe, nakolko prevazna €ast drobnych obchodov, prevadzok a sluZieb je v
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ekonomickom prenajme resp. pociatocnom Stadiu sukromného podnikania t.j. vo vyvoji.
Obchona siet v obci je primerane vybudovand. T.€. sme zaznamenali, Ze v obci sa
nachadzaju tri predajne potravin, dve predajne zmieSeného tovaru, farby — laky a kvety.
Naroky na nové plochy, resp. konkrétne obchodné investiéné zamery neboli poZadované.
Navrhujeme:

- vyuzit disponibilné plochy jestvujucich zariadeni OV

- vyuZit objekt PD pri art. studni pre diskontnu predajiu

- vykrytie obce chybajlucou zékladnou obgianskou vybavenostou navrhujeme dobudovat
formou polyfunkcie v RD.

VI. Zavody verejného stravovania a ubytovanie

Standartné sluzby pohostinstva su t.&. poskytované v troch hostincoch a jednom espresse.
Podra Stat. idajov sa v tychto zariadeniach nachadza cca 50 miest pri stoloch. Stravovanie
pre Ziakov je zabezpelené v Skole a MS.Verejné ubytovacie zariadenia ani turistické
ubytovne sa v obci nenachadzaju.- vybudovat ubytoviiu pre Sportovcov na Stadione.

VII. Zariadenia sluzieb

SluZzby su v obci zabezpe€ované na nedostato€nej Urovni. V obci sa nachadza:cintorin
s domom smutku, poZiarna zbrojnica, inStalatér, gater , vyroba v€elych Ufov. Ostatné sluzby
sU vyuzivané v prifahlych obciach — Dvory nad Zitavou, Kolta, Nové Zamky. PoZiadavky na
nové plochy pre iné konkrétne zariadenia neboli vznesené. Ziadlce je doplnit sortiment
poskytovanych sluZieb. Predpoklad zabezpec€enia polyfunkciou v RD. Pre potreby sluZieb a
skladového hospodarstva navrhujeme déslednejSie vyuZit tieZz disponibilné plochy v areali
PD.

VIIl. Administrativa

- Obecny arad je umiestneny v centralnej ¢asti obce v rekonStruovanych priestoroch starého
objektu.

- Posta + ATU sa nachadzaji v novej budove posty, .

Navrh:- zvazit lokalizaciu OcU v budove MS. UPN obce nepredpoklada so Ziadnymi novymi
plochami pre administranivne funkcie. Jednotlivé podniky si administrativu zabezpecia vo
svojich areéloch.

Obec Semerovo patri do skupiny - relativne s primeranou mierou komplexnosti
vybavenostnych druhov. Z hladiska budiceho populaéného vyvoja mozno uvaZovat s
vybavenim obce ako jednym zo stabilizujdcich €initelov.
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A.2.6.3. - clPOBA A TKAAAOCO HOZMOAOPETCO

A.2.6.3.1.- PoPnohospodarska vyroba

Organizacia polnohospodarskej vyroby v Semerove je sUstredena vo dvoch zakladnych
subjektoch : - PD a Hydina Cifer.

- Polnohospodarske druZstvo - lokalizacia areélov je sustredend po obvode intravilanu vo
dvoch aredloch, ktoré sa vo vztahu k obci nachddzaji mimo intravilanu, v jej juhozapadne;j
Casti.

Proces privatizacie a transformacie, ktory nastal po r.1989 mal obrovsky dopad na
rozdrobovani a rozdelovani pofnohospodéarskych podnikov, tento jav postihol aj Semerovo.
Rozsiahly areal PD je ¢leneny na mechaniza¢né stredisko — prilahlé k obci a hospodarsky
dvor — mastale na odvratenej strane. Stavebno-technickd kvalita objektov je strednej a
dobrej kvality. Celkové vyuZitie arealu ako i jestvujucich objektov ma cCiastoéné rezervy .
Vyhladovo sa tu nachadza potencionalna rezerva pre rozvoj podnikatelskych aktivit obce.

- Hydinarne Cifer stredisko Semerovo .Areal sa nachadza na severozapadnom okraji obce
mimo intravilanu v troch k sebe prifahlych hospodarskych dvoroch.Zameranie hlavnych
¢innosti — vyroba hydinového méasa, mieSaren kimnych zmesi, suSicky.

Rozsiahly areél Hydinarne je &leneny na mechaniza¢né stredisko — suSicky a hydinarne.
Stavebno-technicka kvalita objektov je strednej kvality. Celkové vyuZitie aredlu ako i
jestvujacich objektov mé znacné rezervy . Vyhladovo sa tu nachadza potencionélna rezerva
pre rozvoj podnikatelskych aktivit obce.

-Sukromne hospodariaci rolnici (SHR) v Semerove hospodari 5 SHR na vymere 147 ha.

V k.U obce Semerovo sa nachddza orné p6da spolu 1 953,59 ha

Navrh:

Naroky na rozSirenie pléch polnohospodarskej vyroby v zastavanom Uzemi obce nie su
znadme, poZzadujeme vyrobnu €innost realizovat tak, aby sa eliminovali vSetky nepriaznivé a
Skodlivé aginky hlavne na zénu byvania. Vyrobnu produkciu zvaéSovat formou ekologickej
intenzifikacie pripadne zmenou vyrobnej naplne.Ziadlce je prehodnotit funkéné vyuzitie
arealov - nakolko terajSie vyuZitie tohoto Uzemia nezodpoveda rozlohe, ktora zabera.

UPN obce doporuéuje vnutornou organizaciou prevadzky, ako i vysadbou vnitroareélovej
zelene - zabezpecit eliminiciu vSetkych negativnych vplyvov na prifahlé okolie, vyuZitie
arealu méa dostato€né plosné a priestoroveé rezervy, doporucujeme rozsirit komeréné aktivity
a nezavadnu vyrobu.

- Areal LOWE —Trans — od roku 2001 (predtym ov€in). Areal sa nachadza mimo intravilanu
na severovychodnom okraji obce pod vinohradmi. Stavebno-technicka kvalita objektov je
horSej bonity, nakolko areal nebol dlhSie vyuZivany. Funkéné vyuZitie danej lokality —
dopravné zariadenia.

A.2.6.3.2. - Lesy
Lesy na Uzemi k.0. Semerovo patria do spravy Lesy SR Bratislava S.p. - OZ Paléarikovo.
-vymera lesného poédneho fondu .....78,23780 ha

-z toho porastena poda .................... 76,51002 ha

-ostatné pozemky.........cccvvveviee e, 2,54310 ha

-druhovost porastov -...................... listové, tvrdé listnaté lesy

~ZAMETANIE ..evvveeeeeeeeiiiieeeeee e LH - pestovnd, taZzobna a obnovna ¢innost

Poziadavka dodrzat ochranné pasma — elektrovody
UPN obce nepredpoklada so zmenou funkéného vyuZzitia danych pléch.
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A.2.6.3.3.- Priemysel - vyrobné zariadenia a sklado vé hospodarstvo

Fungujuca vyroba a skladové hospodarstvo je sustredend v troch zakladnych polohach
pofnohospodéarskych podnikov, ktoré boli uvadzané v predchadzajlcej €asti.

Tehelha v Semerove patrila od roku 1944-1994 k najvyznamnejSim vyrobnym podnikom
obce. . Aredl byvalej tehelne sa nachadza pri St.ceste 1/75, plosny rozsah dobyvacieho
priestoru tehliarskej hliny s platnym rozhodnutim ma rozlohu 357 549 m?. Od r.1996 je areél
v sprave Autoperfekt s.r.o. Banska Bystrica, vyroba bola pozastavend, cela tehelia je
zdevastovana a rozkradnutd, Ziadne objekty nie su vyuZitelné. T.C. sa jedna o fukénu a
priestorovu zavadu a o disponibilnt plochu daného aredlu pre nové funkcie.

Remeselnicka vyroba - v obci bola zaznamenana uz len sporadicky drobna remeselnicka
prevadzka rozptylena v obytnej zéne a umiestnend vrodinnych domoch. Lokalizacia
jednotlivych vyrobnych zariadeni je zrejmé z vykresu - stavebno-technicky prieskum.

Skladové hospodarstvo

Ako Uc¢elové samostatné zariadenie nie je vybudované Ziadne, okrem objektov v aredli PD.
Nové ploSné naroky nie si poZzadované, v suc¢asnosti i do konca navrhového obdobia
kapacitne postacuju jestvujlica zariadenia, rezerva pre takyto druh €innosti je vymedzena v
arealoch polnohospodarskej vyroby.

Zo strany uvedenych firiem neboli uplatnené Ziadne poZziadavky na rozvojové zamery.
Cinnost tychto prevadzok je Ziadice usmerfiovat v rdmci platnych hygienickych predpisov.
PoZiadavky na nové plochy boli uplatnené — pre stacaren pitnej vody.

Navrh - Rezervné plochy pre vyrobné uzemie:

UPN obce navrhuje pre podnikatelské aktivity vyrobného charakteru rezervu v juznej-
juhozépadnej €asti obce navazne na hranicu intravildnu obce - v lokalite "V1-2-3-4-5".
-lokalita V1 — predpokladané vyuZitie pre stacaren pitnej vody, jednd sa o vyuZitie vrtov
artézskej studne. Realizacia vyZaduje prekladku 22kV ved.

-lokalita V2-3-4 — disponibilnd plocha, rezerva bez konkrétnej naplne. Jedna sa o
druhostranné vyuzitie jestvujicej komunikacie a IS ktoré sa nachadzaju na okraji danej
lokality.

-lokalita V5 — aredl byvalej tehelne a tazobny priestor — disponibilna plocha pre nové
funkéné vyuZzitie

-lokalita LapoSina —aredl byvalého PD - nové funkéné vyuZitie pre podnikatelsky zamer
spolo¢nosti LOMMIT — spracovanie druhotnych surovin (drvenie starych pneumatik).

vyrobné Uzemie - charakteristika funk €éného vyuZitia:

— plochy ur €ené pre prevadzkové budovy a zariadenia ktorych umi  estnenie je
nepripustné v obytnom tzemi

— plochy pre priemyselnu vyrobu a dopravné zariadenia

— plochy pre po nohospodarsku vyrobu
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A.2.6.3.4. - ZELEN - rekrea éné Gzemia

Obecny park sa nachadza v centralnej Casti obce a je vyraznym fenoménom tejto obce.
Celkova vymera verejnej.zelene je 1,8 ha , ztoho parkova 1,4 ha Do kategorie pietnej
zelene patri plocha cintorinov 2,5 ha, pri€¢om plocha starého cintorina a Zidovského cintorina
si vyZaduje rekonstrukciu. Svoje Specifické a vyznamné postavenie v obci zaujimaju lokalne
ostrov€eky verejnej zelene - parCiky nachadzajuce sa na krizovatkach dopravnych
komunikaci, ako i miestami bohata ulicnd zelen. Parky bezprostredne navazuju na
zariadenia obcianskej vybavenosti. Medzi vyznamné krajinotvorné prvky v danom regione
patri Branovsky potok a rybnik, so svojou pobreZznou zelefiou. Vyznamnym fenoménom
obce je pritomnost lesa vklineného do stredu obce, aj ked jeho vyuZzitie pre rekreacné ucely
vzhladom na zloZitost terénnych podmienok nie je moZné. V k.U. sa nachadza 86 ha
hospodérskych lesov. Obec Semerovo nemé charakter rekreacnej obce. Jedna sa o sidlo
nachadzajuce sa pobliZz centra osidlenia regionalneho vyznamu, sidlo leZiace na St.ceste
lll.tr. a pri St.ceste lLtr. s prevazujlicou priebeznou dopravou. PrevaZzujuci pahorkatinny
charakter k.0. m& polnohospodarsky a vinohradnicky charakter. Cez obec preteka
Branovsky potok, ktory ju spolu s enklavou dubovo agatového lesika (na svahoch nad
obcou) deli na dve casti. Na severnom okraji obce sa nachadza chovny rybnik
s moznostou aj rekreaéného vyuzitia.

Tieto geografické danosti davaju predpoklady vyuZitia tychto mozZnosti, ktoré vaéSinou
presahuju hranice katastralneho Uzemia obce a v uvedenych podmienkach nachadzaju
svoje uplatnenie najmé nasledovné formy rekreéacie:

- pobyt pri vode — umoZziuji vodné plochy — Strkovisko v Dvoroch nad Zitavou, rybniky
v Semerove a Kolte. Termalne kupalisko v Podhajskej a Novych Zamkoch.

- cykloturistika m& v samotnej obci len ¢iastoéné miestne uplatnenie vzhladom na mald
segregéciu dopravnych trds. SG vytvorené podmienky pre vyuZitie prifahlych , vo VUC
navrhovanych cyklistickych tras pozdiz Nitry (Komarno -N.Zamky —Nitra -Topol&any).

- vidiecky turizmus — nema v obci tradiciu. Predpoklady pre zapojenie do procesu turizmu

v obci m6zu mat’ aktivity:- Vinoh,adnictvo, hajlochy, pivnice, renesancia remesiel a
kulturnych narodopisnych aktivit,- poznavaci turizmus - vysoky stupen narodného citenia a
vztah k miestnym kultirno historickym hodnotam umoZniuje zhodnotenie a prezentaciu
tychto danosti na regionalnej trovni.,- rybolov (rybnik pod obcou)

Z hradiska uspokojovania narokov obyvatelov na denni a koncotyzdfiovl rekreaciu su
doélezité predovSetkym Gzemno-technické podmienky blizkeho a SirSieho zdzemia rekreacnej
krajiny. Z&kladnou organiza¢nou jednotkou suU priestory zotavenia - Uzemia dopravne
spristupnené, schopné prijimat a uspokojovat’ sporadicku i pravidelnd navstevnost.

Navrh UPN

nadalej sa predpokladd s priebeznym vyuZivanim obecného parku, futbalového ihriska,
Skolskych ihrisk, detskych ihrisk, uliénej zelene. pietnej zelene starych cintorinov, prilahlych
vinohradov, pobreznej zelene a rybnika. Nosna charakteristika je kratkodoba rekreacia s
celoroénym vyuZzitim. Navrhujeme vyznamnejSie zapojenie do spolo¢enskych aktivit priestor
pred ihriskom, najmé po dobudovani chodnika do stredu obce. Navrhujeme zabezpeCovat
priebeZnl udrzbu a dopifianie vysokej verejnej zelene, ako i budovanie izolaénej zelene
okolo areédlov PD. Izola¢na zelefi pdsobi na zamedzenie Skodlivych vplyvov vyrobnych a
technologickych zariadeni a inych vplyvov na obytné Uzemie obce, preto je navrhované jej
podstatné rozsirenie pozdiz hranice aredlov PD zo strany obce, najma na JZ okraji obci-
izolacia vyrobného Gzemia od obyného. Izolaéna zelett pozdiZz komunikéacii pésobi &asto
Vv previazani s verejnou zelernou, navrhujeme jej priebezné rozSirovanie.

Ucelova zelen bude aj nadalej posobit v ramci jednotlivych arealovych zariadeni, Sportovy
aredl, Skolsky aredl, cintorin, kostol, areal COV. Rozsah stukromnej zelene bude zniZzeny o
plochy pre zaber novej IBV. Jestvujluce plochy vinohradov sa nachadzaju na Gpati kopcov na
SV okraji obce.

UPN obce navrhuje reSpektovat zavery vyplyvajlce z R-USES VUC.
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A2.7. NAVRH RIEQENIA'BYVANIA, OB CIANSKEHO VYBAVENIA SO SOCIALNOU
INFRASTRUKTUROU, VYROBY A REKREACIE,

Navrh rieSenia je uvedeny v bode A.2.6..

A.2.8. - VYMEDZENIE ZASTAVANEHO UZEMIA OBCE,

Hranica zastavaného Uzemia, intravilanu obce je stanovena a vymedzena ku dfiu 1.1.1990,
je prevzata z Katastralneho dradu Nové Zamky.

Plocha intravilanu obce 134,22 ha
Plocha zastavaného Gizemia obce mimo intravilanu
Hydina Cifer 10,22 ha
PD 1,77 ha
PD 11,86 ha
Trans LOVE 0,85 ha
Byv.tehela —taZzobny priestor 3,57 ha
PD LaposSina 2,04 ha
IBV Cerveny majer 3,92 ha
36,17 ha
Plocha navrhovana na rozSirenie intravilanu
IBV.Semerovo 5,86 ha
RD1 - 0,77 ha
RD2 - 0,17 ha
RD3 - 2,57 ha
RD4 - 0,86 ha
RD5 - 0,77 ha
RD6 - 0,72 ha
IBV Cerveny majer 0,68 ha
Vyroba a podnikatel'ské aktivity 15,09 ha
V1=1,77 ha
V2 =1,99 ha
V3 =3,38 ha
V4 =5.07 ha
V5 =2,85 ha
Cov=0,03ha

Navrhovana plocha zastavaného Gzemia ....21,63 ha
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A.2.9. VYMEDZENIE OCHRANNYCH PASEM A CHRANENYCH UZE M,

- od osi St. cesty . triedy 50 m
- od osi komunikacie IlI. tr. 25m
- od osi MK 15m
-odel. vedeniado 35kV 10m
- odel. vedeniado 110 kV 15m
- od ké&belového vedenia slabopradu 1m

- od stredotlakého plynovodu vo volnom teréne 10 m
- od vysokotlakého plynovodu do priemeru 300 mm 20m
- od ropovodu DN500 a DN700 300 m

Pre vyrobné strediska polnohospodérskej vyroby plati vestnik MPVZ - SSR, ro€. VI. ¢iastka
5210.3.1974

- od velkokapacitnych kravinovs 500 - 1000 ks 500 m
- od tefatnikov s 800 - 1400 ks 300 m
Pre priemyselné zavody platia hygienické predpisy zv. 354/MZ

- od vodnych zdrojov podla pasiem az do 250 m
- od kanalizagnej Cistiacej stanice do 100 m
- od verejného smetiska , skladka TKO 500 m
- od cintorina, ak je vybudovany vodovod 50m

- od jestvujucich arealov (mastali) PD Semerovo navrhujeme dodrZat hyg.ochranné pasmo
300 m (korekcia tejto vzdialenosti je mozna vo vztahu k poc€tu hosp.zvierat).

- od aredlu hydinarne 1000 m
- od vrtov artézskej studne 10 m

- reSpektovat evidované archeologické lokality podfla poZiadavky SAV

- dobyvaci priestor tehliarskej hliny od St.cesty 18 m

- polné letisko Jasova a Dvory nad Zitavou — obmedzenie vzdu3nych stavieb v ochrannom
pasme 1000 -1500 m na vyskovu rovinu 221,0 m n.m.
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A.2.10. NAVRH RIESENIA VZAUJMOV OBRANY STATU, POZIAR NEJ OCHRANY,
OCHRANY PRED POVODNAMI,

Na riesenom Uzemi sa nenachadzaju vojenske objekty a nie su evidované ani podzemne
objekty, ani inZinierske siete vojenskej spravy. Ziadne nové poziadavky zo strany vojenskej
spravy neboli vznesené.

Obec Semerovo patri do kategorie obci, na ktoré podla vyjadrenia Okresného Uradu Nové
Zamky - odbor civilnej ochrany obyvatelstva nie su kladené Ziadne osobitné poZiadavky na
budovanie Specialnych objektov CO v danej lokalite. Pre zhodnotenie moznosti ukrytia
obyvatelstva v pripade mimoriadnej udalosti uvadzame, Ze ukrytie obyvatelov v obci
Semerovo sa bude realizovat v Ukrytoch budovanych svojpomocne (UBS), v zmysle Vyhl.
MV SR €. 297/1994 Zb.z., - Gpravou vhodnych podzemnych, alebo nadzemnych priestorov
jestvujucich stavieb.

Sdc¢asny stav ukrytia v Semerove je nasledovny :

- pocet obyvatelov (rok 2001): 1308
- navrh (rok 2015) 1426
- po€et domov 469

- pri predpoklade, Ze 50% domov je podpivni¢enych 235 x 6 = 1410
- kapacita UBS : 1410

Z uvedeného je mozné konstatovat, Ze kapacita jestvujucich objektov vhodnych pre ukrytie
obyvatelstva je pre terajSi pocet obyvatelov obce postaéujuca. V ramci ndvrhového obdobia
UPN obce - do r.2 015 sa predpoklada s narastom obyvatelstva na 1 426 obyv. UPN
navrhuje pre rozvoj obce 135 potencionalnych moZnosti pre vystavbu rodinnych domov, ¢o
prevySuje potrebu. Zaroven uvadzame, Ze cca 50% RD bude podpivni€enych, resp.budd
mat Ciastone zapustené podlaZie, - €im budu vytvorené podmienky pre budovanie dalSich
UBS (pre novych obyvatelov obce).

Poziarna ochrana — v obci sa nachadza poziarna zbrojnica a dobrovolny poZiarny zbor, obec
vSak nevlastni ziadnu poziarnu techniku.

Branovsky potok tecie dolim obce a rybnik na JZ okraji obce pbsobi tiez ako vyrovnavacia
nadrZ. Pre zabezpecenie ochrany pred povodhami navrhujeme dobudovat siet otvorenych
rigolov pre odvedenie povrchovych véd a prevadzat pravidelna udrzbu odvodnovacich
kanalov a miestnych potokov.
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P2t NAVRH OCHRANY PRIRODY A TVORBY KRAJINY VRA TANE PRVKOV
UZEMNEHO SYSTEMU EKOLOGICKEJ STABILITY A EKOSTABILI ZACNYCH
OPATRENI,

V zozname zaujmovych lokalit tatnej ochrany prirody st uvedené v RUSES okresu Nové
Zamky :

&. 54 - Lesné porasty pri Bardonove, Cechy, Semerovo,

€. 58 — Vodna nadrz Semerovo

Podla RUSES st hodnota Kg za k.. Semerovo je : 0,25 - jedna sa 0 malo priaznivi

Struktdru, typickd pre uzemia ktoré su intenzivne pofnohospodarsky vyuzivane.
UZEMNY PLAN OBCE SEMEROVO RESPEKTUJE ZAVERY VYPLYVAJUCE Z RUSES A
UPN VUC NITRIANSKEHO KRAJA.

Cez k.U Semerovo prechadza regionalny biokoridor — Branovsky potok.

Opatrenia krajinnoekologické.

- Prehodnotit organizaciu pozemkového fondu extravilanu (velkost a orientaciu honov s
dérazom na svahovité pozemky.

- Prehodnotit osevné plany a na svahovité pozemky uprednosthovat TTP, viacrocné
krmoviny a hostosiate obiloviny na Ukor Sirokoriadkovych plodin.

- Prehodnotit' strojovy park a agrotechnické plany s dérazom na Usporné obrabanie pbdy
(napriklad sejba bez predchadzajucej orby).

- Prehodnotit navratnost organickej hmoty do pbédy a efektivnost jej premeny na tmavy
humus. Upravit podfa toho osevné plany a silaZzne plodiny nahradit v pripade potreby
plodinami poskytujdcimi tmavy humus.

- Na vhodnych miestach zriadit kolmo na smer te€lcej vody orientované protier6zne
zabrany.

- Prehodnotit spdsob vyzZivy hospodarskych zvierat a maStalny chov podla moZnosti
nahradit chovom pastevnym na zavlaZzovanych pasienkoch a prehodnotit najma zatazenie
ornej pbédy tymito zvieratami (aby ich bolo aspor poZadované minimum).

- Neponechavat ladom pozemky na PPF a ani v intravilane, ak sa takéto pozemky
neobrabaju, je potrebné ich najmenej 2x pocas vegetac¢nej sezony pokosit (do 15.5 a do
15.7).

- Naleteny agéat na medziach ni¢it arboricidmi.

Opatrenia proti zned&istovaniu vody.

- Zabezpecit vodotesnost Zump.

- Zabezpecit protier6zne opatrenia na ornej péde.
- Racionalizovat pouzivanie agrochemikalii.

Opatrenia na zlepSenie kvality ovzduSia (predovSetkym ide o unaSanie prachu a pelu za
sucha po€as vegetaénej sezény).

- Zav€asu kosit travnaté porasty.

- Posilnit rekonstrukciou filtraénd funkciu ochrannej vysokej zelene v sidle i v extravilane
predovSetkym na naveternej strane.

- Odstranit z kultarnej krajiny a predovSetkym z intravilanu tzv. pionierske dreviny a nahradit
ich hygienicky vhodnejSimi.

- Podsédzat do sukromnej i verejnej zelene druhy s vyraznym environmentalnym aéinkom.

Opatrenia na zlepSenie hygienickych kvalit kultdrnej krajiny.
- Vhodnou rekonStrukciou za dodrzania ekologickych principov posilnit' rekreaéni funkciu
ekologicky hodnotnych krajinnych segmentov v intravildne a aj v extravilane.
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Opatrenia na zmiernenie pdsobenia stresovych javov.

- Komplex opatreni na minimalizaciu vodnej erézie pddy na PPF.

- Komplex opatreni proti znecistovaniu vdd povrchovych i podzemnych.

- Neposuvat zastavané uzemie do nivy kvoli prevencii potencialnych $kéd na majetku a
Zivotoch v pripade mikropprietrzi mracien a naslednych povodni a zvazit vystavbu suchého
poldra v hornych €astia povodia.

- Dbat na neustéle zabezpecenie volnych kapacit vodnych nadrZi pre pripad povodni.

Opatrenia v obytnom Uzemi.

- V intravilane obce podsadit postupne vSetky volné plochy s nazastavanym a nespevnenym
povrchom (nepotrebné na parkovanie &aut, na manipulaciu a podobne) ekologicky a
hygienicky vhodnymi druhmi drevin.

- V €asoch extrémneho sucha a vysokych tepldt kropit zavlahovou vodou verejna zelen (aj
koruny krikov a podla moznosti aj stromov.

Opatrenia v priemyselnej krajine.
- Aredly priemyselnych podnikov od okolitého prostredia izolovat Strukturalne Elenitou a
druhovo bohatou vyhradenou zelefiou.

Opatrenia v polnohospodarskej krajine.

- V stlade s potrebami ochrany PPF pred veternou a vodnou eréziou a potrebami USES a v
sulade s projektom pozemkovych Uprav postupne rekonstruovat’ jestvujuce a zakladat nové
.vetrolamy“ a iné vysadby drevin na hraniciach parciel v liniach. Tieto pasy drevin
menezovat k vysokej druhovej a Strukturalnej variabilite.

- Netolerovat zaburinené plochy a divoké skladky odpadov.

Opatrenia v lesnej krajine.

- Prisne prehodnotit ekonomickd vyhodnost a ekologickd vhodnost vysadby lesnych drevin
v ramci obnovy po taZbe na plochach vynosovych hospodarskych lesov, podla moZnosti tam
zaradit' aj perspektivne druhy a odrody lesnych drevin, vhodnych na dané stanoviste (topol
biely, topol &ierny, viba biela a pod.).

Opatrenia na zabezpe&enie ekologickej stability a biodiverzity.

Popis jednotlivych prvkov USES a navrhy ekologizaénych opatreni v nich st podrobne
rozpisané v Krajinno ekologicko plane (KEP) obce Semerovo, ktory bol spracovany ako
sucast PaR. Uvadzam preto len zoznam navrhnutych biocentier a biokoridorov.

A - Biocentra

1. H4j + Chrbty - biocentrum regionalneho vyznamu €.1./BCR/.

V rieSenom k.U. sa nachadza len juZzna polovica biocentra. Rozsiahly les na strmom
severozapadnom svahu navzgjom susediacich pahorkov na lavobreZznej strane
Branovského potoka. Uzky péas nivy Branovského potoka v jeho susedstve je rozorany.
Spdsob hospodéarenia na LPF velkoploSnymi holorubmi. zna&ny podiel porastov na LPF
tvori agat biely. Na juznom i severnom okraji prechadza biocentrum do zatravnenych
velkoploSnych vinohradov.

Vyrez v zalesnenom Uzemi veduci z vrcholu kopca do porastu, ktory tvori orna péda zalesnit
(po vymene rovnakej plochy medzi LPF a PPF). Vykonat U¢inné opatrenia na postupné
vytesnenie agata bieleho z porastov a jeho nahradu poévodnymi drevinami maloploSnymi
metddami obnovy. Cast jedincov agata bieleho v priebehu tohoto procesu nevypilovat, ale
po umftveni stromov tieto ponechavat na zhnitie na koreni (kv6li dutinovym hniezdi¢om). Do
takto druhovo rekonstruovanych parciel po dosiahnuti primeraného zapoja doviezt a
rozprestriet niekolko vriec hrabanky zo starého dubového lesa.

Vyélenit 20 ha uprostred lesa na postupnl premenu na prales. Stromy cielovych druhov sa
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teda nebudu na tejto ploche rubat ani po dosiahnuti rubnej zrelosti. Chybajice druhy drevin
sa postupne podsadia. Hrubé mrtve drevo sa dovezie odinakial a pohodi sa na parcele na
zhnitie. Parcela sa vyhlasi za les osobitného urCenia a neskdr za chranené Uzemie v 5.
stupni Uzemnej ochrany.

Zostavajuca plocha lesa ostane lesom hospodarskym, ale s maloploSnym spésobom obnovy
a bez nepbvodnych druhov drevin. VylG€it akukolvek chemizaciu.

2. Platovskéa agatina + Hoba - biocentrum miestneho vyznamu €.2. (BCL).

Dve enklavy lesa v tesnom susedstve na strmych svahoch pahorka Hoba ihned za
katastralnou hranicou v k.t. Cechy. Druhové zloZenie - agat biely.

V kompaktnych €astiach lesikov zacat s postupnou vymenou agéata bieleho za pbévodné
druhy lesnych drevin.

3. Mokrad pod vinicami (BCL €.3.).

Terénna depresia v susedstve terméalneho pramena porastena mokradovou vegetéciou.
Vylu€it dplne chemizaciu a odstranit’ nelegalne skladky TKO.

Aspon na malej ¢asti celkovej plochy ob¢as skosit a pokosend hmotu odstranit.
Nevstupovat od 15.3. do 15.6. kvdli zabezpeceniu pokoja pre hniezdiace vtaky.

4. Vodna n&drZz Semerovo, Usek Branovského potoka v intravilane po ohyb smerom na
sever, prilahlé lesiky, mokrade a TTP (BCL €. 4.).

Branovsky potok je na tomto Useku regulovany. Juzny svah nad potokom je porasteny
uzkym pasom agatiny. v bezprostrednom susedstve potoka v intravilane su 4 malé enklavy
luZného lesa porastené euroamerickym topofom. Medzi hornym koncom VN a Statnou
cestou je rozsiahly trstovy porast, miestami porasteny naletovymi drevinami. Pod VN sl
enklavy euroamerického topola. Vodna nadrz slizila niekedy na zavlahy, dnes sa tu chovajl
ryby. Kombinacia vodnej nadrZze s trstovymi porastami je vhodna pre oddych vodnych
vtakov a pre rozmnozovanie vodnch vtakov a obojzivelnikov.

Prisne reSpektovat ochranné pasmo vodného toku. ZruSit na fiom ploty sukromnych
pozemkov. Opatrenie ma vyznam i z hiadiska protipovodiiovej ochrany. Skibit funkciu BCL s
funkciou rekreagnej zény pre obyvatelov obce. V ramci toho vybudovat pozdiZ potoka
smerom k VN chodnik pouzitelny aj za mokra s oddychovymi miestami, malymi ihriskami pre
deti a niekolkymi umelymi prechodmi cez vodny tok (brody, lavicky) Vodny tok dbésledne
revitalizovat dostupnymi spdsobmi (umelé pereje na prevzduSnovanie vody, hlboginy na
zimovanie ryb, zatienenie vodnej hladiny drevinami, rekonsStrukcia brehovych porastov
mozaikovitou vysadbou domécich druhov drevin, zlikvidovat nelegélne vyuste odpadovych
vod z rodinnych domov.

Drevinové zloZenie agatového lesika i lesikov Sfachtenych topofov postupne maloplosne a
mozaikovito menit na pévodné. Pri podsadbach klast déraz na vyplnenie prizemného
poschodia aj druhmi krovitych drevin otfnenych a majucich ako plody bobule. U
perspektivhych drevin vykonavat bezpec€nostno stabilizatny rez. Opadané listie ani konare
nespalovat, ale ponechavat na vhodnych miestach na kopach na zhnitie. Prvky z&hradnej
architektdry zhotovavat z hrubého a chemicky neoSetrovaného dreva.

Travnaté porasty chemicky nehnojit. Na odfahlejSich miestach ich v niektorych rokoch
ponechavat neskosené. Pri mechanizovanom koseni postupovat od prostriedka ku kraju
parcely.

Do trstovych porastov a do hornej polovice rybnika zakazat' (ale u¢inne) vstup od 15.3. do
15.6. bezného roka kvoli neruSenia hniezdenia vodnych a mokradovych druhov vtakov. V
rovnakom ¢ase nemenit hladinu rybnika kvoli nebezpeciu vyschynania vaji€ok objZivelnikov
pri jej pripadnom poklese alebo zatopeniu hniezd vodnych vtakov pri jej stapnuti. Trstovée
porasty ob¢as miestami skosit a pokosent hmotu odviezt na iné miesto.

5. Hospodarsky dvor PD (BCL €. 5.).

Hospodarsky dvor polnohospodarskeho podniku s rozsiahlymi travnatymi plochami medzi
hospodarskymi budovami. Po obvode dvora su miestami vysadené stromy.

Na technologicky vhodnych miestach (kde nebudl nikomu prek&Zat a kde naopak mézu
zabranit Sireniu zapachov do okolia a pritom produkovat drevo) podsadit vhodné druhy
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pévodnych stromov a krov. Nevysadzat druhy s méakkym a s krehkym drevom. U
jestvujucich stromov pravidelne vykonavat podla potreby bezpeénostno-stabilizacny rez.
Povalové priestory aspon niektorych budov so Sikmou stredchou upravit tak, aby boli
bezpeéné pred vnikanim hlodavcov a umoznovali tak nahradné hniezdenie pre niektorych
dutinovych hniezdicov.

Na vhodnych miestach arealu zriadit nehnojené a nepodsiavané Sfachtenymi druhmi trav
travniky. Tieto na vhodnych miestach ob&as ponechat celoro€ne neskosené.

Spriechodnit ploty pre malé Zivo€ichy do velkosti jeZa.

6. LapoSina (BCL potencialne €.6.).

Biocentrum zatial nejestvuje, je potrebné ho zaloZit. Vy¢€lenit z okolittho PPF najmenej 0.5
ha, zatravnit ho a ponechat ako extenzivnu liku, ktord sa mdze pravidelne 2x za rok kosit
od stredu smerom k okrajom a obfas sa ponechd neskosena. LepSie by bolo zaloZit
biocentrum lesného typu a vtedy je potrebny zdber 4 ha PPF. MoZna je samozrejme aj
vymena za rovnakid rozlohu LPF. Plocha sa postupne zalesni mozaikovito p6évodnymi
druhmi lesnych drevin a po jej zapojeni sa sem dovezie hrabanka a hrubé drevo zo starej
dubiny a inStaluji sa umelé hniezdne dutiny vo forme vtagich bidok (to by malo trvat 50
rokov).

Na obCasnom vodnom toku zriadit umeld mokrad vykopanim jamy o ploche 20x20 m do
hibky 2 m.

7. Lesik na Sibiri (BCL &.7.).
Opatrenia ako v predchadzajucom pripade.

8. Lesik nad Branovom (BCL €.8.).
Agatovy lesik na svahu nad udolim Branovského potoka.

9.Vodné nadrz Branovo.
Vodna nadrz pévodne ur€ena na zavlaZzovanie.

10. Lesik nad Sarcovym potokom (BCL €.10.).

Agatovy lesik na svahu nad ob€asnym tokom Sarcového potoka tesne pod jeho pramefiom.
Vymenou medzi LPF a PPF na inom vhodnom mieste tu zalesnit ha minimalne poZzadovanu
vymeru. Pri zalesneni pouZit domace druhy drevin.

11. Lesik v Sarcovskej doline (BCL €.11.).
Agatové lesiky na severozdpadnych svahoch Sarcovskej doliny.

B.- Biokoridory

- Branovsky potok (biokoridor regionalneho vyznamu - BKR).

Potok je v riesenom Gzemi regulovany po celej svojej dizke. Okolité plochy nivy v extravilane
su zvacsa premenené na ornd pddu v intravilane su pozemky sukromnych domov oplotené
az po brehovu cCiaru bez ponechaného predpisaného ochranného pasma. To vyrazne
znizuje ekologicku hodnotu potoka ako biokoridoru.

Prehodnotit protipovodiové opatrenia na ochranu sidla. Zvazit vystavbu suchého poldra
nad sidlom.

Na &irku 40 m pozdiz potoka zatravnit pas ornej pody a prevadzkovat ako nehnojend liku.
Na lavy breh vysadit brehové porasty povodného drevinového zloZenia.

- Lov€iansky potok (BKR €. 2.).
Ako v predchadzajucom pripade.

- Sarcovsky potok (BKR €. 3.).
Ako v predchadzajucom pripade.
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- Polné cesta Sarcov-VN Semerovo (BKL €. 4.).

Zmenit drevinové zloZenie a posstupne vysadzat pévodné druhy drevin. Klast déraz na
vysadbu poschodia krov, kde musia byt zastipené druhy otfnené a druhy, ktorych plodmi su
bobule.

- Batov (BKL €. 5.).

Ob¢asny vodny tok bez brehovych porastov.

Brehové porasty postupne obojbrezne vysadit pévodnymi druhmi drevin. Dodrzat celkovd
Sirku na Urovni korun - 15 m.

C- Interak €né prvky.

Interakénymi prvkami st agatové lesiky mensich plodnych rozmerov, aleje pozdiz polnych
ciest, cintorin a ovocny sad.

Pri hospodarskej €innosti na okolitych pozemkoch je potrebné uchranit ich pred devastéciou.
V cintorine nepouzivat pesticidy a ani chemické hnojiva, na vhodnych miestach podsadit
dreviny ekologicky, mechanicky a hygienicky vhodné.
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A.2.12. NAVRH VEREIJNEHO DOPRAVNEHO A TECHNICKEHO VY BAVENIA,

A.2.12.1. - NAVRH DOPRAVY

A.2.12.2. - VODNE HOSPODARSTVO

A.2.12.3. - ZASOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU
A.2.12.4. - ZASOBOVANIE PLYNOM

A.2.12.5. - ZASOBOVANIE TEPLOM

A.2.12.6. - TELEKOMUNIKACIE

A.2.12.1. - NAVRH DOPRAVY

Prieskumy a rozbory pre spracovanie navrhu UPN SU Semerovo boli vykonané v r.
2001 aZ 2002. Ich cielom bolo zabezpec€enie dostatocnych aktualnych podkladov pre navrh
dopravy, s ochladom na predpokladany rozvoj obce. Hlavny podkladovy material bol ziskany
prieskumom priamo v teréne. Délezité podklady poskytla SSC Bratislava — Usek dopravného
planovania a technického rozvoja, i SSC sprava a udrzba Nové Zamky. SSC Bratislava
vykonala vr. 2000 celoStatne scitanie cestnej dopravy. Na zéklade jeho vysledkov
a vzrastovych koeficientov su stanovené vyhladové kategorie Statnych ciest i ekvivalentna
hladina hluku.

In& dopravno-inZinierska dokumentacia nebola pre potreby Uzemného planu obce
vypracovana.

A.2.12.1.1 Sirie vz tahy

Obec Semerovo sa nachadza 17 km vychodne od okresného mesta Nové Zamky, pri
délezitom cestnom tahu cesty I/75, ktory prepaja Nové Zamky do Stredoslovenského kraja.
Intravilinom obce cesta 1/75 neprechadza. Na tato nadradenu cestu sa cca 400 m pred
vyznacenim obce napgja cesta 111/50816, ktora tvori prietah obce Semerovo na trase do
obce Cechy, odkial sa vracia spat na cestu 1/75 s pripojenim v Kolte.

Okrem uvedenej cesty lll. trieda je Semerovo na cestu I/75 pripojené aj U¢elovou
komunikéaciou cca 500 m smerom k Novym Zamkom, ktor4 pokracuje cez obec ako miestna
komunikacia.

Tieto komunikécie budu tvorit aj nadalej hlavnd dopravnd kostru SirSieho Uzemia.
SSC - sprava a udrzba Nové Zamky nema v plane Ziadne investiéné zamery na cestnej
sieti. Aj SSC Bratislava — Usek dopravného planovania a technického rozvoja pozaduje
reSpektovat’ siet Statnych ciest v si€asnych trasach a ochranné pasma v zmysle ,cestného
zakona“.

Sugastou obce je aj osada Cerveny majer, ktora sa nachadza v katastralnom tzemi
obce asi 3 km od Semerova vlavo od cesty I/75 v smere na Nové Zamky. Z trasy cesty /75
je do osady vybudovand uc€elova komunikacia s bezprasnou Ziviénou vozovkou.

Jedinym prevadzkovanym druhom dopravy v zaujmovom Uzemi obce zostane popri
pesSej premavke cestna doprava.

NajblizSia Zelezni€né trat (magistralna dvojkolajova, elektrifikovand) vedie susednou
obcou Dvory nad Zitavou, vzdialenou 11 km.

A.2.12.1.2. Cestnd sie t’
A.2.12.1.2.1 Statne cesty
Hlavni komunikaént kostru v zaujmovom Uzemi obce tvoria St. cesty /75
a 111/50816, ale itrasa obsluznej komunikacie s miestnymi komunikaciami v zdpadnej Casti
obce, ktorymi sl obe §t. cesty navzajom prepojené a ktorymi vedu autobusové linky SAD.
Podla poZiadavky SSC Bratislava, sa ich su€asné trasy ani vyhfadovo nemenia.
Treba pocitat len z Gzemnou rezervou pre moznost zmeny v Sirkovom usporiadani.
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Cesta I/75
Dolezity tah cesty 1/75 prepdja Nové Zamky v smere zapado-vychodnom do
Stredoslovenského kraja. Obcou Semerovo ani osadou Cerveny majer trasa neprechadza.
Prvé rodinné domy su od trasy vzdialené 400 m. Vozovka cesty je vybudovana v kategérii C
9,5/80 so Sirkou vozovky 7 m. Na trase cez katastralne Uzemie Semerova nema Ziadne
zavady. Stav vozovky na povrchu iv podlozi je dobry. V oboch miestach napojenia obce
i osady na tento tah cesty su zriadené autobusové zastavky s malymi zastavkovymi pruhmi.
Do rieSenia v ¢asovom horizonte navrhu UPN SU sa uvaZuje s dobudovanim
zastavkovych pruhov v zmysle STN 73 6425 na oboch zastadvkach a so zmenou v Sirkovom
usporiadani C 11,5/80. Znamena to rozSirenie spevnenych krajnic z terajSich 0,5 m na 1,5m.
Planované vedenie juZzného cestného tahu =z pohladu dlhodobého vyhladu
(spracoval Dopravoprojekt Bratislava vo dvoch alternativach) stuc¢asné dopravné pomery
neovplyvni. Jak modrd alternativa, tak Cervena alternativa cestného tahu vedie mimo
zastavané Uzemie rieSeného sidelného utvaru (vid. vykres SirSich vztahov).
V rdmci celoStatneho séitania cestnej dopravy v r. 2000 boli ha s¢itacom stanovisti €.
82290 pri obci Semerovo namerané tieto vysledky :
celkovy pocet vozidiel za 24 hod. v oboch smeroch 2.897
z toho - tazkych nakladnych 750
- osobnych 2.132
- motocyklov 15

Cesta 111/50816

Jedna sa o prietahovu cestu obcou, ktora je napojena na nadradeny komunikacny
systém cesty 1/75. Severovychodnym smerom pokraéuje cesta do obce Cechy ana tah
cesty 1/75 sa vracia v obci Kolta. Prietah intravilanom ma dizku 1.200 m aje vybudovany
prevazne v obsluznej kateg6rii MOK 7,5/40 s krajnicami pre funkénu triedu C2 — obsluznu
spojovaciu, s moznou obsluhou prifahlych objektov. V tomto Useku sU vSak nedostato¢ne
dobudované krajnice i odvodnenie a na troch miestach su zavazné bodové zavady. V celej
dizke prietahu absentuji chodniky, preto chodci pouZivaju jazdné pruhy vozovky, &o
negativnhe vplyva na bezpecnost a plynulost cestnej premavky. Navozovku tejto
komunikacie su priamo bez obmedzenia napojené rodinné domy, obsluzné a administrativne
objekty.

V trase mimo zastavaného Uzemia je cesta vybudovanda v katego6rii C 7,5/60 (Usek
medzi obcou a cestou 1/75) i v znizenej kateg6rii C 6,5/50 (Usek medzi Semerovom a obcou
Cechy). Po trase st vedené linky SAD. V obci je na trase zriadena jedna obojstranna
zastavka.

Intenzita cestnej premavky na ceste I11/50816 je nizka, preto na nej SSC v ramci
celostatneho séitania nevolilo s¢itacie stanoviste.

Cesta zostane aj v éasovom horizonte navrhu UPN SU v s(&asnej trase, navrhuje
sa len korekcia obldka v ostrom obliku pred centrom obce, dobudovanie chodnikov,
vybogisk pre autobusy SAD a rozsirenie v trase medzi Semerovom Cechami. Pre funkén
triedu C2 zostane aj vyhladove Sirkové usporiadanie podla kategorie C 7,5/60 v extravilane
a MOK 7,5/40 v zastavanom Uzemi.

Do zoznamu stavieb vramci verejného zaujmu treba c¢  estu 111/50816 zahrnu t
z dévodov :
a) odstranenia bodovych zavad
1- rozSirenie Uzkeho cestného mosta v krizeni s potokom pre moznost zriadenia
chodnika, alebo vystavba samostatnej lavky pre pesich
2- zlepSenie prejazdu v ostrom obliku v mieste krizovania s MK pred centrom obce a to
vystavbou aspon jednosmernej vetvy zo smeru jazdy od cesty 1/75 na Cechy
s polomerom 20 m okolo jestvujucej studne
3- obojstranné dobudovanie samostatnych Géelovych pruhov na zastavke SAD v smere
na Cechy v zmysle STN 73 6425
b) liniovych zavad v trase cez intravilan
1- dobudovanie aspon jednostranného chodnika na prietahu tejto cesty zastavanym
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Uzemim obce Sirky 2,00 m pri vozovke, resp. 1,50 m v pripade oddelenia pasom
zelene

2- rozsirenia Useku v intravilane medzi Semerovom a obcou Cechy pre zabezpeéenie
Sirkového usporiadania podla kategoérie C 7,5/60

A.2.12.1.2.2. Miestne komunikéacie

Udolim potoka je obec rozdelena na star$iu a novsiu &ast. Tomuto rozdeleniu
zodpoveda aj ulicna siet. V starej €asti su trasy ulic neusporiadané, Zivelne zakrivené,
s Uzkym ulicnym priestorom ivozovkami a niektoré bez chodnikov. NajmenSie normové
kostolika po cestu I11/50816, ktora ma kategériu MOK 7,5/40. Tuto kategoriu so Sirkou
vozovky ma aj posledna miestna komunikacia pred hydinarskou farmou (smer na Velké
Lovce po Ucelovej komunikcii).

V novSej €asti Semerova na favom brehu potoka su ulice geometricky usporiadané
do obdiznikovych tvarov a vaésinou poprepajané. Takmer na kazdej ulici (okrem jednej) je
vybudovany minimalne jednostranny chodnik a vaésinou aj odvodrfiovacie priekopy. Sirsie
ulice umoznili vybudovat aj vy3Siu kategoriu miestnych komunikécii MOK 7,5/40. Po trasach
tychto komunikacii sa prevadzkuju aj linky SAD. Vzhladom na dopravny vyznam,
spolo¢ensku funkciu a polohu v obci moZno tymto komuniké&cidm v trase autobusovych liniek
prisudit funkénud triedu C2. VSetky ostatné miestne komunikécie su funkénej triedy C3
a napriek malym Sirkam su vSetky prevadzkované obojsmerne. Sedem ulic je v obci slepo
ukoné&enych, bez otocky €i obratiska.

V mestskej Uprave so zvySenymi obrubnikmi kategérie MO su v obci vybudované len
kratke aredlové komunikacie okolo kultirneho domu a okolo bytoviek PD ku gardzam na
prizemi.

Vozovky miestnych komunikécii su Zziviéné, len pred bytovkami v centre obce su
z cementobetonového krytu. Vzhladom na prirodzend svahovitost Uzemia k potoku v strede
obce su komunikéacie odvodnené povrchovo po vozovkach a priekopach do tohto potoka.

Celkové dizka miestnych komunikacii v hraniciach zastavaného Gzemia je 8.524 m.

Pre etapu navrhového obdobia je nutné postupné prebudovanie miestnych
komunikacii funkénej triedy C3 na normové kategoérie a to :

- na S8irSich uliciach pri moZnosti rozSirenia pre obojsmernd premavku v Sirkovom
usporiadani podla kategérie MOK 7,5/40 s dobudovanim chodnikov

- na uUzkych uliciach zmenit organizaciu premavky na jednosmernl pri zabezpecéeni
Sirkového usporiadania podlfa kategérie MOK 4/30, alebo pri ponechani obojsmernej
premavky zabezpedit pozemky na dobudovanie vyhybni s dizkovym obmedzenim 80 —
100 m a sucasne dobudovat min. jednostranny chodnik Sirky 1,50 m resp. 2,00 m

- nakonci zaslepenych ulic vybudovat obratiska pre moZnost oto¢enia nahodilych vozidiel
Pri prebudovani komunikéacii podla uvedenych zésad sa zaroven odstrania zavady
v trasach, zistené vo faze prieskumu. Jedna sa hlavne o :

a) bodové zavady €. 4 — dobudovanie G€elovych pruhov na zastavke SAD pri aredli PD

€. 5,6,7 — stavebna Uprava kriZzovatiek zva¢Senim odbocovacich polomerov na min. 10 m

s prediZzenim priepustov, v trase autobusovych linieck SAD

b) liniové zavady

- v prvom rade dobudovanie jednostranného chodnika na hlavnej miestnej komunikacii
v trase cez Udolie potoka vratane lavky pre peSich cez potok Sirky 2,25 m

- slOcasne dobudovanie chodnika od artézskej studne cez trasu hlavnej miestnej
komunikacie s prepojenim na chodnik sibezny s komunikaciou v parku za lavkou pre
pesich tiez v Sirke 2,25 m

- dobudovanie chybajucich chodnikov minimalne jednostrannych na ostatnych miestnych
komunikéaciach

- vybudovanie vyhybni na jednopruhovych obojsmernych komunikaciach s dizkovym
obmedzenim 80 — 100 m

S vytvorenim novych ucelenych lokalit pre bytova vystavbu a teda ani s vytvorenim novych
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ulic sa v etape navrhu neuvaZuje. Bytova vystavba sa dopina len na volnych parcelach
v traséch jestvujdcich ulic, alebo na pozemkoch v kratkych predizeniach jestvujdcich ulic.
Pre tieto platia pri navrhu kategorizacie vy3sie uvedené zasady. PrediZenie siete miestnych
komuniké&cii predstavuje dizku 210 m.

A.2.12.1.2.3. Ugelové komunikacie
Jedna sa o obecné, druZstevné alebo sukromné komunikécie, ktorych t¢elom nie je
priama obsluha objektov, ale spristupnenie, prepojenie a skratenie dopravnych vzdialenosti
medzi miestnymi komunikaciami, osadami, sukromnymi arealmi ¢i prevadzkami PD.
Takychto komunik&cii s bezpraSnym povrchom je v intravildne obce pat v polohe :
a) okolo kultirneho domu (spevnena)
b) okolo bytoviek PD (spevnena)
c) pred artézskou studfiou s pokratovanim k COV (spevnend)
d) Kk cintorinu (spevnena)
Celkové dizka Ggelovych ciest v zastavanom tzemi je 74 m.
Mimo hranice zastavaného Uzemia su v kateg6rii U¢elovych komunikacii :
e) spojnica cesty /75 s obcou pozdiZ arealu PD (asfaltova so Sirkou vozovky 6,00 m)
f) prepojenie z uvedenej spojnice d) od aredlu PD poza zahrady a pozdiz Gdolia potoka
s napojenim na MK pri ihrisku (prasna, nespevnena)
g) nespevnend praSna cesta zo severozapadného okraja obce, ako pokraovanie MK
v smere na Velké Lovce
h) pristup obojsmernou vozovkou irky 3m do osady Cerveny majer z krizovatky ciest 1/75
a 111/50853, vzdialenej od obce 3 km
i) spojnica Semerova s obcou Jasova od krizovatky ciest I/75 a 111/50816 Zivicne spevnena
v Sirke 6,00 m
j) asfaltova pristupova cesta Sirky 3,50 m z cesty I/75 do majera LapoSina asi 1 km od
obce
k) asfaltova cesta Sirky 2,50 m k byvalému ov€inu asi 150 m severovychodne za hranicou
zastavaného Uzemia

Zmeny u tejto kategdrie komunikacii sa navrhuju v pripadoch :

ad. f) Spolu s pozemkom vedla U€elovej komunikécie z obce na cestu I/75 a z pozemkom
pri potoku za ihriskom odkuapila sikromna podnikatelska firma aj tuto ucelovu
komunikaciu. Pre obojsmerni zasobovaciu preméavku je potrebné vybudovat ju
v Sirkovom usporiadani podfa kategérie MOK 7,5/40 so Sirkou vozovky 6,00 m. Po jej
dobudovani sa vytvoria podmienky na prepojenie s miestnymi komunikaciami v dvoch
bodoch.

ad. j) Podnikatelska firma planuje v aredli majera LapoSina zriadit prevadzku recyklacie
pneumatik. Pre obojsmernd preméavku je nutné rozSirenie vozovky z 3,50 na 6,00 m,
alebo vybudovat po 80 m vyhybne.

ad. k) Aredl byvalého ovéina sa prebuduje na dopravno — mechaniza¢né stredisko.
Jestvujlca vozovka so spevnenim Sirky 2,50 je pre takuto prevadzku nevyhovujica.
RozSirenie na 6,00 m alebo vystavba vyhybni je nutnd aj v useku miestnej

komunikacie
az od cesty I11/50816.

A.2.12.1.3. PeSie komunikacie a priestranstva

Hlavné peSie trasy vedu po trase obsluznej spojovacej komunikacie, vedenej
stredom zastavaného Uzemia a tvoriacej dopravny okruh s prepojenim na cestu 1/75 vo
dvoch bodoch. Su nimi prepojené autobusové zastavky, objekty predajni, kultdry, sluzieb
a samospravy obce. Chodniky su vybudované aj na dalSich miestnych komunikéciach,
hlavne v novSej €asti obce. Chybajice chodniky v trase cesty 111/50816 a na MK cez Udolie
potoka negativne pdsobia na bezpe€nost a plynulost cestnej premavky. VSetky uli€né
chodniky su vybudované v Sirke 1,00 m so Zivicnym krytom (liaty asfalt). Od vozoviek su
oddelené pasmi zelene, alebo odvodiiovacimi priekopami. Ich celkova dizka je 6.670 m.
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Samostatné peSie trasy su :
- vedTla futbalového ihriska cez udolie potoka s prepojenim na miestne komunikacie
- v aredli cintorina Sirky 3 m so Zivicnym povrchom
- nakonci Uzkej spojovacej MK z cesty I/75 vedenej k materskej Skole §. 1,00 m
- medzi obchodnym centrom a poZiarnou zbrojnicou cez park v centre obce §. 1,00 m
Dizka samostatnych chodnikov je 402 m.

Vacsie priestranstva peSieho charakteru sa na Uzemi obce nenachadzaju. Medzi
menSie moZno zaradit spevnenu plochu pri kultdrnom dome, mald trZznicu pri parku v centre
obce, plochu vo dvore obchodného centra a pred kostolom v aredli cintorina v celkovej
vymere 550 m?.

V etape navrhu sa musia chodnika dobudovat :

- v celej dizke trasy prietahového tseku cesty 111/50816 miniméalne jednostranne v Sirke
1,50 m pri oddeleni pasom zelene od vozovky, alebo 2,00 m v dotyku s vozovkou
v zmysle STN 73 6110

- vtrase hlavnej miestnej komunikacie cez udolie potoka v Sirke 2,25 m so zelenym
pasom od vozovky, vratane samostatnej lavky pre peSich

- od artézskej studne cez vozovku hlavnej MK s vyznaéenim priechodu pre peSich,
s prepojenim na chodnik v subehu s MK za lavkou cez potok v Sirke 2,25 m

- v trasach ostatnych MK minimalne jednostranne v Sirke 1,50 m resp.2,00 m

V osadach Cerveny majer a majer Lapo$ina sa neuvaZuje s vystavbou chodnikov
ani pesich priestranstiev.

A.2.12.1.4. Staticka doprava

a) Parkovacie plochy na teréne su vybudované v kombinécii so zasobovacimi plochami
pri objektoch : obchodné centrum, lekaren a ambulancia, potraviny, hostinec, ale aj ako
samostatné parkovacie miesta pred cintorinom, Snack barom a pri kultrnom dome.
Celkove je zistenych 54 parkovacich miest na teréne v zastavanom Uzemi.

Nedostato¢né pocty parkovacich miest sa prejavuju pri va¢sich akciach pred
cintorinom a pri Obecnom uUrade. Pred cintorinom je moZnost rozSirenia parkoviska o 10
stojisk, €o predstavuje rozsirenie spevnenej plochy o 125 m?. Pre navstevnikov
Obecného Uradu sa da mozZnost rozSirenia parkovacich miest aspon o 5 stojisk o

vymere
65 m? riesit len na susednom obecnom pozemku v areéli Kultirneho domu radenim
k pristupovej komunikécii v aredli (pred budovou OU je obojstranna autobusova
zastavka)

b) Garazovanie motorovych vozidiel bude aj v novej zastavbe rieSené obdobne ako je
stavajuci stav sukromnymi garazami v rodinnych domoch, alebo v samostatne stojacich
pri domoch na sukromnych pozemkoch. Do tejto skupiny patri aj su¢asnych 20 garazi
v suteréne bytovych domov zamestnancov PD. Radové ani iné viacpodlazné garaze
v obci neexistujd, ani sa s nimi neuvazuje.

A.2.12.1.5. Dopravné zariadenia

V obci nie su Ziadne dopravné zariadenia ani prevadzky pre sluzby motoristom.
NajblizSia ¢erpacia stanica PHM je v susednej obci Dvory nad Zitavou (7 km) a v Kolte (4
km), obdobne i malé servisy a opravovne.

Kompletné sluzby a predajne pre motoristov sl v okresnom meste Nové Zamky
s dobrou dostupnostou 15 km po trase cesty I. triedy €. 75.

InfraStruktdra obce bude v najblizSom navrhovom obdobi doplnena podnikatelskymi
prevadzkami na recyklaciu pneumatik v lokalite majera LapoSina (1 km od obce)
v extravilane a dopravno- mechanizaénym strediskom v aredli byvalého ov€ina za
severovychodnym okrajom zastavaného Uzemia obce.

A.2.12.1.6. Hromadn4 preprava 0s6b
Hromadn( prepravu obyvatelov obce vratane osady Cerveny majer zabezpeduje
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vylu€éne len autobusova doprava. Prepravu cestujucich do zamestnania, Skél, Uradov a za
nadkupmi do okresného mesta Nové Zamky ado susednych Dvorov nad Zitavou
zabezpeduje dopravny zavod SAD Nové Zamky piatimi primestskymi linkami a SAD Stirovo
jednou primestskou linkou.
Linka 404454 Starovo — Nové Zamky stoji len na zastavke Cerveny majer (trasa cez
Jasovl). Spoje ktoré zabezpeluje SAD Nové Zamky ¢.404413 a 404414 su trasované
zcesty 1/75 po taZiskovej ceste I11/50816 vsmere na obec Cechy, ipo miestnych
komunikaciach popred aredl zakladnej Skoly. Ostatné linky €. 404415, 404419 a 404430
stoja len na ceste I/75.

Na Uzemi obce su celkove Styri obojstranné autobusové zastavky. Priemerna
dostupnost zastavok pre cestujucich je 450 m, maximalna dostupna vzdialenost je 700 m.

Na trase cesty 1/75 s v dotyku so Semerovom tri zastavky, jedna je pri Cervenom
majeri, druhd pri byvalej tehelni, tretia pri t€elovej spojnici do Jasovej. V Su€asnej dobe je
zastavka pri byvalej tehelni nevyuZitd. Jej zruSenie je v kompetencii prislusného zavodu
SAD a bude zavisiet od zavedenia vyroby v tejto lokalite, ktora je ponechana ako rezerva
pre vyrobné prevadzky.

Sucasnd frekvencia autobusovych spojov je aj pre etapu névrhu postacujica,
vzhladom na nepatrny predpokladany néarast poctu obyvatefov ina zvySujlci sa stupen
automobilizacie aj na vidieku.

A.2.12.1.7. Ochranné pasma dopravnych tras
Pri rieSeni navrhu izemného planu obce st mimo zastavaného Uzemia reSpektované
ochranné pasma:

- cesty |. triedy 50 m od osi cesty na obe strany
- cesty Il triedy 25m-// - - -
- MK 15m-//- - -

v zmysle zadkona o pozemnych komunikaciach (cestny zakon).

A.2.12.1.8. Vymery dopravnych pléch a dopravnych za _ riadeni v intravilane (v ha)

druh zariadenia rok 2001 rok 2016
Prietah st. cesty 111/50816 : 0,720 0,810
Miestne komunikacie: 4,020 4,640
Ugelové komunikacie : 0,269 0,269
Chodniky : 0,707 1,288
PeSie priestranstva : 0,055 0,055
Parkoviska na teréne : 0,098 0,117
Zasobovacie plochy : 0,070 ; 0,110
Vybociska autobusovych zastavok : 0,026 0,080

Vymera novych chodnikov v extraviline ( do hranice zastavaného Uzemia Kku
dvom autobusovym zastavkam na trase cesty I/75 : 0,15 ha
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A.2.12.2. - VODNE HOSPODARSTVO

A.2.12.2.1. Zasobovanie vodou

Obec Semerovo ma vybudovany celoobecny vodovod so zasobenim cez vodojem
Semerovo 2x150m3 - gravitatne. Zasobenie je z Cerpacej stanice Velké Lovce, kde su
osadené Cerpadla, ktorymi sa voda vytlatnym potrubim PVC-DN 150 cez polhohospodarsku
pédu dopravuje do jestvujuceho vodojemu Semerovo 2 x 150 m3, ktory je vybudovany nad
obcou / maximalna hladina VDJ 197,30 m.n.m/ kéta dna VDJ 194,00 m.n.m. Z vodojemu je
obec uz gravitatne zasobovana cez vybudované zasobné potrubie, ktoré sa napoji na
rozvadzaciu siet v obci. V obci je vybudované vodovodné potrubie z materidlu PVC DN 100
a DN 150. Cely systém zasobovania pitnou vodou v obci Semerovo je v prevadzke ZsVAK-
OZ Nové Zamky.

Voda pre uvedeny systém sa hygienicky zabezpecuje v Cerpacej stanici Nové Zamky.
Zdravotné zabezpecenie vody zabezpecuje prevadzkovatel, voda sa chléruje chlérdioxidom
a kontrola akosti vody sa vykonava podla harmonogramu kontroly kvality vody. Miesta
odberu kontrolnych vzoriek su presne uréené.

Celkové dizka vybudovaného vodovodného potrubia je 13,012 km.
Privod z CS Velké Lovce PVC D160 3,097 km
Privod z VDJ do obce PVC D160 0,751 km
Pocet evidovanych vodovodnych pripojo k 337 ks
Pocet pripojenych obyvatelov na verejny vodovod 1083 obyv.

V obci Semerovo je vybudovany celoobecny vodovod, navrh rozSirenia vodovodnej siete sa
tyka zaokruhovania jednotlivych vetiev a prediZzenia jednotlivych vetiev, kde sa bude
realizovat individualna bytova vystavba. RozSirenie vodovodnej siete sa uskutoéni potrubim
PVC DN100 celkovej dizky cca1800m.
Stav v zasobovani obce vodou je vyhovujici z hladiska hygienického iz hladiska
zvySovania zivotnej Urovne.
Vzhladom na to, Ze jestvujuca vodovodnd siet zabezpeci dostatok kvalitnej pitnej vody pre
celt obec aZ do roku 2015, akceptovala sa i pri spracovani UPN-obce.
Vypolet potreby vody sa uskutoénil podra Upravy €.477/99-810 z februara 2000:
- pocet obyvatelov .........cccveveveeeiiiiiiiieeee e 1296 obyvatelov
- byty s lokalnym ohrevom teplej vody a vanovym kipelom .....75%.. 135 l/os/den
- ostatné byty pripojené na vodovod véitane bytov so sprchovacim kdtom 25% 100 l/os/den
- Obgianska a technick& vybavenost 25 l/os/den
- Priemerna potreba vody: Qp=1296*0.75*135+1296*0.25*100
Qp=163620 l/den=1,89 I/s
Obcianska a technicka vybavenost: Qp=1296*25l/0s/defi=32400 |/defi=0,38 I/s
Priemerné dennd potreba spolu Qp=1,89+0,38=2,27 I/s
Maximalna denna potreba vody: Qm = Qp*kd=2,27*1,6=3,63l/s
Maximalna hodinova potreba vody: Qh = Qm*kh=3,63*1,8=6,54l/s

V obci Semerovo v rdmci Statnej Ulohy Artézske vody Podunajskej niziny boli v roku 1987
odvftané dva hydrogeologické vrty HLT-7 a HLP-7. Vrt HLT-7 je odvftany do hibky 172m,
doporuc€ena vydatnost 3 I/s Tento vrt sa vyuZiva aj dnes pre obyvatefov obce, ktori si
chodia do flias nacerpat kvalitni podzemnu vodu, z hfadiska hromadného zasobovania sa
voda nepouziva. V ramci rozvoja podnikatelskych aktivit v obci je vS8ak predmetom zaujmu
pre zriadenie std€acej stanice na flaSkovanie a distriblciu nezdvadnej pitnej vody. Vrt HLP-
7 je odvrtany do hibky 70m. Pasmo hygienickej ochrany 10m x 10m.

A.2.12.2.2. - Odkanalizovanie Uzemia

V stigasnom obdobi obec neméa vybudovan( celoobecn( kanalizaciu s prislu§nou COV.
Odpadové vody od obyvatelstva i vybavenosti su zachytavané v individualnych Zumpach,
ktoré technicky ako aj polohove vagsinou nevyhovuju STN 73 6701.

Neskdér je obsah Zump vyvdZzany do okolia obce alikvidacia splaskovych véd je
problematicka.
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Zisteny stav v odkanalizovani odpadovych vdéd z obce je nevyhovujuci z hladiska
hygienického i dalSieho rozvoja obce. Tento stav chce obec rieSit vystavbou celoobecnej
kanalizacie a prislusnej COV.
Z toho dévodu bolo vypracované zadanie stavby: ,COV — SEMEROVO®, ktoré vypracovala
\é roku 2000 projekéna kancelaria ING.FURUGLYASOVA a v prvej etape sa riedi vystavba
oV.
Predmetna dokumentacia riesi vystavbu COV pre splaskové vody pre obec Semerovo.
Stavenisko COV je navrhnuté v extravilane obce v blizkosti Branovského potoka v mieste,
aby sa vyhladovo mohli zaustit zberage odpadovych véd . Poloha COV je navrhnuta mimo
zastavbu od rodinnych domov 100m. PredbeZne sa zistili pozdizne profily kanalizaénych
zberagov a z ekonomického hladiska vychadza najefektivnejsie navrhovana poloha COV
s minimalnym poétom pre¢epavacich stanic. Odvadzanie dazdovych véd uvedena
dokumentécia neriesi, tieto sa budu likvidovat su¢asnym stavom to je otvorenymi rigolmi
pozdiz miestnych komunikacii a $tatnej cesty.
Recipient pre vycistené splaSkové vody je Branovsky potok.
Planovana COV sa bude budovat po etapach . Navrhnuta je ako mechanicko - biologicka
Technické rieSenie spociva v zvaZzani odpadovych vod do nadrze na Zumpové vody, odtial
gravitaéne odtedli cez hrablice do &erpacej komory . COV bude mat inteligentny
dosadzovaci stupen so selektorovou aktivaciou a nitrifikaciou s predradenym anoxickym
selektorom. Prebyto¢ny kal sa bude zhromazdovat v kalovom z&sobniku, bude gravita¢ne
odvodiovany odvodnovacim potrubim. Z kalového zdsobnika sa kal bude zahustovat vo
vrecovom zahustova¢i abude uskladneny vo vreciach pod pristreSkom. Prebytocny
vyprodukovany kal z procesu Cistenia bude aerdbne stabilizovany a méze sa aplikovat’
- Odvozom na kalové hospodarstvo blizkych COV na zaklade zmluvy.
— Aplikaciou na polnohospodarske uUcely na zéklade zmluvy s druZzstvom a vykonanymi
rozbormi kalu a pody.
— Odvozom na skladku komunalneho odpadu na zaklade vykonanej analyzy a zmluvy
s prevadzkovatelom skladky.

Produkcia odpadovych véd z obce: Q24  =195,0 m3/den
Maximalny hodinovy prietok : Qhmax = 23,9 m3/hod.
Znegistenie na odtoku z COV po zmieSani: BSK5= 6,48 mgO2/I
Pocet ekvivalentnych obyvatelov: 1300 EO

Navrhovanad COV dokumentovana v predkladanom zadani stavby je schopna plnit svoju
funkciu eSte v roku 2015 je mozné jej navrh akceptovat aj pri navrhu riesenia UPN obce.
Odkanalizovanie Uzemia vzhladom na rozsah sa bude realizovat vo viacerych etapach. Na
odvadzanie splaskovych odpadovych vod navrhujeme kanalizaénu siet delent, dazdové
vody sa budi odvadzat systémom odvodfiovacich priekop do Branovského potoka. ZloZita
konfiguracia terénu obce neumoznuje gravitatné odvedenie splaskovych odpadovych vod
z celého Uzemie obce apreto su navrhnuté aj zvySovacie cCerpacie stanice, ktoré
odkanalizuju urcité povodie obce . Trasy kanalizacnej siete boli navrhnuté s ohfadom na
konfiguraciu terénu, jestvujlicu a planovani zastavbu obce.

ZvySovacia &erpacia stanica CS — A :

Do kmernovej stoky ,A" zalstuju kanalizaéné zberace :

LAA" s pritokmi AA-1, AA-2 a AA-3

»AB" s pritokmi AB-1, AB-2, AB-3 a AB-4

LAC" s pritokom AC-1

Zo zvySovacej CS-A sa budi splaskové vody prederpavat do COV vytlaénym potrubim
HDPE 90

ZvySovacia &erpacia stanica CS-B:

Do stoky ,B“ zalsti zberag ,BA“ . Z CS-B sa vytlaénym potrubim splasky preéerpaju do
zberaga ,AA".

ZvySovacia &erpacia stanica CS-C:

Do stoky ,C* zalsti zbera& ,CA“ ,CB a CC. ZCS-C sa vytlaénym potrubim splasky
precerpaju do zberaca ,AA".

Zvysovacia stanica CS-D:
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Do stoky ,D“ zausti zberag ,DA“. Z CS-D sa vytlaénym potrubim splasky preéerpaju do
zberac¢a AA-3. Celkom je potrebné vybudovat 10 km kanaliza¢nej siete PVC DN 300 a 1,5
km vytlaéného potrubia HDPE D 90.

Navrhované kanalizatné zberace pozostavaju z podzemnych vedeni, Sachiet podchodov
pod cestou, Branovskym potokom a €erpacich stanic. Tieto objekty na potrubiach nebudud
pbsobit rusivo, pri dobrej prevadzke a udrzbe nebudu spbsobovat ani zapach ani hluk,
nakolko Cerpadla su trvalo uloZené pod hladinou odpadovych véd v €erpacej jimke.
Upozorfiujeme, Ze navrh odvadzania odpadovych vod je spracovany v rozsahu stanovenom
pre UPN — obce.

A.2.12.2.3. - Odvadzanie daz d’'ovych vod:

Obec Semerovo je €lenita obec. Obec ma vybudované ochranné technické zariadenie pre
odvédzanie dazdovych povrchovych vod len na niektorych uliciach. Dazdové vody stekajlce
z vysSie poloZzenych terénov SirSieho okolia obce, su zachytavané systémom odvodnovacich
priekop a tymito odvedené do Branovského potoka.

Sucastna likvidacia dazdovych vod je nedostatocna a to preto, lebo odvodnovacie priekopy
nemaji dostato€nu kapacitu, nie st udrZiavané a tieZ je potrebné dobudovat odvodnovacie
priekopy, aby nedoslo k zatdpaniu €asti Uzemia.

A.2.12.2.4. - Odtokové pomery .
RieSenym Uzemim Semerova pretekd Branovsky potok, ktory zalstuje do nadrZe pri obci.
Celoro¢na prieto€nost Branovského potoka je zabezpe€ovana z nadrze /rybnik/ pri obci
Cechy. Potok na Gzemi intravilanu je neupraveny. Jeho vyznam spoéiva vtom, Ze je
hlavnym recipientom pre odvadzanie povrchovych vod z Gzemia obce.
Hydrologické tdaje toku podfa HMU Bratislava st nasledovné:
- plocha povodia .............cccccevveeen. 28,0 km2
- dlhodoby roény prietok .................. 0,060 m3/s
— priemerny denny prietok Q355....... 0,004 m3/s
Cistota vody v toku podla SVP, $p OZ Povodia Vahu Piestany je v BSK5.... 4,5 mg/l
CHSK...32,0 mg/l
NL ....... 28,0 mgl/l.

Ochranné pasmo potoka je 4 m obojstranne od brehovej Ciary.
Ochranné pasmo od COV je 100 m.

MB-AUA Nitra 09/2002 34




SEMEROVO UPN OBCE - navrh rieenia

A.2.12.3. - ZASOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU

Vychodiskovy rok 2001

Obec Semerovo (pocet obyvatefov : 1308, pocet bytov : 486) je vsicasnej dobe
zasobovana elektrickou energiou z transformovni 22/0,42 kV (11 ks). Tieto transformovne
(TS) su napojené z transformovne TR 110/22 kV Nové Zamky, cez 22 kV vzduSné vedenie
€. 251.

Navrhové obdobie — rok 2015.

Navrh UPN pre obec (obyvatelov : 1426, bytov : 541) poéita s vystavbou IBV 68 RD, KBV
4x6 b.j., reciklaciou pneumatik, stacarfiou pitnej vody a vyrobou (podnikatelské aktivity).

Elektricky prikon v kW pod Fa odberate lov :

Byt. fond a | VysSia ,
7 g . Pofno-
zakl. obcian. Priemy-
Spolu hospo- Celkom
vybave- vybave- sel darstvo
nost nost
Vychod. rok 294 202 496 12 580 1088
Navrh. obdobie 410 240 650 90 690 1430

Elektricky prikon bytového fondu a obé&ianskej vybavenosti bol uréeny podra ,Pravidiel
pre elektrizaénl sustavu €.2* SEP Bratislava (obec je plynofikovana).
Jednotlivé investicné zémery v obci navrhujeme zasobovat elektrickou energiou
nasledovne :
- IBV 68 RD + KBV 4x6 b.j. ast ,A“ z TS 4 po rekonStrukcii a havrhovanej kioskovej TS s
22 kV kéabelovou pripojkou z pripojky pre TS 2
- IBV68RDc¢ast ,B“zTS 1aTS 3 po rekonstrukcii
- Reciklacia pneumatik z TS ,PD" LapoSina po rekonstrukcii
- Stacaren pitnej vody z TS 1 po rekonstrukcii
- Vyroba (podnikatelské aktivity, skladové hospodarstvo) zTS 7, TS 9, TS 10 po
rekonsStrukcii a navrhovanej kioskovej TS pre aredl byvalej tehelne
- Ostatné investiéné zamery navrhujeme napojit z distribuénej siete NN.

Pre vystavbu sta€arne prekaza 22 kV vzdusné vedenie a preto navrhujeme prekladku
tohoto vedenia vedla pofnej cesty pod lesom.

Navrh zasobovania elektrickou energiou bol urobeny na zaklade energetickej bilancie
pre ,Navrhové obdobie, rok 2015".

Ochranné pasmo (OP) elektrickych vedeni a transformovni treba dodrZzat v zmysle
zakona o energetike ¢€.70/1998. OP je priestor v bezprostrednej blizkosti
elektroenergetického zariadenia, ktory je ur€eny na zabezpelenie jeho spolahlivej a
plynulej prevadzky a na zabezpecenie ochrany Zivota a zdravia os6b a majetku. OP
vonkajSieho elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranach
vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodi¢a. Tato
vzdialenost je :

- 10 m pre napati 22 kV aj u stoziarove] TS

- 15 m pri napéati 110 kV

- 1 m pri kdbelovom vedeni (podzemné) do 110 kV
- 30 m od obostavanej hranici murovanej TS.
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A.2.12.4. - ZASOBOVANIE PLYNOM

A.12.4.1. Uvod
A.12.4.1.1. D6vody na vypracovanie generelu ) )
Generel plynofikacie (GP) bol vypracovany pre Uzemny plan (UP) obce Semerovo.

A.12.4.1.2. Podklady pouZité na vypracovanie genere lu
Na vypracovanie GP boli pouZzité tieto podklady:

« (daje poskytnuté od SPP a.s. OZ Koméarno PS Nové Zamky, od OcU Semerovo a od
spracovatela UP — Ing.arch.M.Borgula

* prieskumy a rozbory vykonané na vypracovanie UP obce Semerovo spracovatelom GP
aUuP

* mapové podklady dotknutej lokality v M 1:5.000

» obhliadka umiestnenia a trasy navrhovanych plynarenskych zariadeni

e Zakon €.70/1998 Zb.z. o energetike

» dotknuté predpisy najmd Smernica €. 10/2000 GR SPP ,Zasady pre technické
spracovanie a ekonomické vyhodnotenie rozvojovych projektov plynofikacie* ai

» dotknuté STN najma STN 38 6413, STN 38 6415, STN 73 6005 ai

A.12.4.2. Opis jestvujucich PZ

Jestv. plynarenské zariadenia (PZ), zabezpecujuce dodavku ZP k odberateflom v
obci, pozostavaju z VTL plynovodnej pripojky, z VTL regulatnej stanice azo STL
plynovodnej miestnej siete (MS) obce.

Primarnym zdrojom ZP v danej oblasti je VTL plynovod PN40 DN300 Banov-
Gbelce. Z tohto primarneho zdroja je ZP dopravovany VTL plynovodnou pripojkou PN40
DN100 do VTL regula¢nej stanice RS 1200/2/1-440 Semerovo. RS Semerovo zabezpecluje
v potrebnom mnoZstve a o tlakovej Urovni do 300 kPa ZP pre STL plynovodni MS obce.
Z RS Semerovo je ZP do MS obce dodavany STL prepojovacim plynovodom. Napokon je
ZP dodavany STL plynovodnymi pripojkami do NTL odbernych plynovych zariadeni (OPZ)
jednotlivych odberatelov v obci. Regulaciu STL/NTL zabezpeluju samostatné resp.
spolo¢né regulaéné a odberné meracie zariadenia (RaOMZ) odberatelov ZP.

A.12.4.3. Navrhované rieSenie

Navrhované rieSenie spociva vrozSireni jestv. STL plynovodnej MS obce
Semerovo o nové STL Useky v novych lokalitach podfa navrhovaného UP. Navrhované nové
Useky budu prevadzkované tak, ako je v su€asnosti prevadzkovana jestv. MS, t.j. na pretlak
do 300 kPa. Posudenie dostato¢nej kapacity jestv. STL plynovodnej MS obce na toto
rozSirenie je v kompetencii prevadzkovatela PZ, ktorym je v suc€asnosti SPP a.s. OZ
Komarno.

Nové PZ treba realizovat tak, aby sa docielilo:
» zachovanie ochrannych a bezpeénostnych pésiem na bezpe¢ni prevadzku

navrhovanych PZ a na zamedzenie resp. zmiernenie u¢inkov havarii PZ
* minimalne kriZzovanie ciest
» ploSné pokrytie celého nového zastavaného Uzemia
* minimalny vecny rozsah PZ a nakladov na ich zriadenie
» dostato¢na prepravna kapacita o€akavanych mnozstiev zemného plynu (ZP) k miestam
jeho budcej spotreby

* minimalne zataZenie sikromnych pozemkov vecnym bremenom zo situovania PZ

Na vystavbu novych Usekov STL plynovodnej MS treba pouZit rary z PE100 SDR11
(do D75 vratane) resp. SDR17,6 (od D90 vratane). Na doregulaciu pretlaku STL/NTL treba
pouZzit STL regulétory so vstupnym pretlakom o rozsahu od 50 do cca 400 kPa. Rregula¢né
a odberné meracie zariadenia treba umiestiiovat’ podla platnych predpisov dodavatela ZP —
v st¢asnosti SPP a.s.
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A.12.4.3.1. Stanovenie kvantitativnych Gdajov o nov  ych odberovych mnoZstvach ZP
Predmetna obec sa nach&adza v oblasti s najniZzSou vonkajSou vypoctovou teplotou -
12 . Z tohto dévodu pre kategériu domacnost (D) na vypo€et max. hodinového odberu ZP
je uvazovana hodnota 1,4 m3/h a pre vypocet roénej spotreby ZP hodnota 4 tis.m3/r.
Miera plynofikacie novych potencialnych odberatelov z kateg6rie D bola stanovena
na 100%.

A.12.4.3.2. Nové odbery ZP
Nové max. hodinové odbery ZP (Qnn) a predpokladané nové rocné spotreby ZP
(Q)) kategdrie odberatelov D su uvedené v nasledujucej tabulke:

Pocet odber
D Qmn (M3/h) [ Q (tis.m3/r)
140 196 560

Max. hodinové odbery ZP (Qmn) a predpokladané ro¢né spotreby ZP (Q,) kategorii
odberatelov maloodberatelia (MO), strednoodberatelia (SO) a velkoodberatelia (VO)
v navrhovanych lokalitach v sG&asnosti nie je mozné stanovit, pretoze v navrhu UP ide len o
rezervné plochy bez konkrétnej naplne. Rozvoj plynofikacie v tychto lokalitach je limitovany
velkostou jestv. RS1200/2/1-440 Semerovo a prepravnou kapacitou jestv. STL plynovodnej
MS obce. Ur€ity rozvoj je skryty v moznej prevadzke MS na urovni do 400 kPa.

A.12.4.3.3. Navrh dimenzii novych Usekov siete
Posudenie dimenzii navrhovanych novych Usekov STL plynovodnej MS je
v kompetencii prevadzkovatela jestv. PZ obce, ktorym je v su€asnosti SPP a.s. OZ
Komarno.
Na vypocet je potrebné pouzit nasledovné parametre:
» drsnost PE potrubia 0,05 mm
e drsnost ocel. potrubia 0,25 mm
* hustota zemného plynu 0,74 kg/m3
« teplota zemného plynu 15 °C

A.12.4.3.3.1. Vstupny pretlak

Nové navrhované Useky budld zasobované zjestv. STL plynovodnej MS obce
Semerovo, a preto vstupné pretlaky do tychto Gsekov su dané jestv. pretlakmi v bodoch ich
pripojenia resp. vysadenia na jestv. MS.

A.12.4.3.3.2. Uzlové body

Uzlové body navrhovanych Usekov su Specifikované pretlakmi a odbermi.

KedZe sa na regulciu pretlaku zo STL na NTL uvaZuje s pouZitim regulatorov
s rozsahom vstupného pretlaku 50 az 400 kPa, treba dodrZzat podmienku, aby pretlak v
jednotlivych uzlovych bodoch nepoklesol pod 1,2 nasobok pretlaku 50 kPa, t.j., ze pretlak
v uzlovych bodoch siete nesmie poklesnut pod 60 kPa.

A.12.4.3.3.3. Odbery v uzlovych bodoch

Odbery v uzlovych bodoch navrhovanych Usekov su dané vyskytom jednotlivych
kateg6rii odberov na prislusnych Usekoch MS. Max. hodinové odbery treba stanovit podla
bodu 4.1. tejto kapitoly.

A.12.4.3.3.4. Dizky tsekov

DrIZky navrhovanych Usekov plynovodnej MS boli od¢itavané z mapy mierky M
1:5.000 a boli zaokruhlované na celych 10 metrov.
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A.12.4.4. Obnova a rekonstrukcia vyvolana rozvojom plynofikacie

Navrhovanym rozvojom plynofikacie v obci Semerovo nie je vyvolana Ziadna
obnova ani rekonStrukcia jestv. PZ. Naopak, realizovanim navrhovaného rieSenia nastane
efektivnejSie vyuZitie jestvujacich PZ, nakolko sa déjde k zahusteniu odberatelov ZP.
Zokruhovanim plynovodnych Usekov sa zlepSia hydraulické parametre jestv. plynovodnej
MS.

A.12.4.5. Rozsah navrhovanych PZ

p.¢ Usek dimenzia dizka
1 1-2 D63 200m
2 3-4 D90 280m
3 4-5 D90 360m
4 4-6 D90 90m
5 6-7 D90 80m
6 8-9 D90 50m
I 10-11 D63 110m
8 12-13 D40 50m
9 14-15 D90 130m
10 16-17 D90 30m
11 18-19 D90 60m
12 20-21 D90 250m
13 22-23 D63 130m
14 24-25 D90 160m
15 26-27 D63 120m

A.12.4.6. Ochranné pasma PZ
Ochranné pasma PZ nachadzajucich sa v rieSenej lokalite s nasledovné:

- VTL plynovod DN300 8 m od osi
- VTL plynovod DN100 4 m od osi
- VTL regulaéné stanica 8 m od pbdorysu
- STL plynovody 1 m od osi

Bezpecnostné pasma PZ navrhovanych PZ nachadzajlcich sa v rieSenej lokalite su
nasledovné:

- VTL plynovody 20 m od osi
- VTL regula¢né stanice 10 m od pddorysu
- STL plynovody (2+0,5xD) m od osi

Ochranné a bezpec¢nostné pasma PZ a €innost v nich vymedzuje zékon &.70/1998
Zb.z. Pre situovanie PZ v dotknutom Gzemi platia ustanovenia STN 38 6410, STN 38 6413,
STN 38 6415, STN 38 6417 a STN 73 6005.

Predpokladany narast IBV :

pocet plynofikov. RD v su€astnosti 386

pocet navrh. RD do r.2015

v intravilane 100

mimo intravilanu 35

HBV 4x6 b.j. 24

Predpokladany narast spotreby plynu v zavislosti na novonavrhovanej IBV:
narast pre 159 RD 210 m3/h - 600000 m3/rok

Uvedeny predpoklad predstavuje cielovy stav rozSirovania plynofikacie, pricom realny stav
bude nutné parcidle posudzovat a konzultovat so sprdvcom plynovodnej siete SPP S.p. OZ
Komarno, v zavislosti na kapacitnych a tlakovych pomeroch v sieti a kapacitnych
moznostiach jestvujucej RS 1200. V pripade naplnenia kapacitnych moZnosti RS bude
nutné tato rekonstruovat pripadne rozsirit.
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A.2.12.5. - ZASOBOVANIE TEPLOM

Najvacsi podiel na spotrebe tepla v obci maju individualne bytové domy. Tieto su
zasobované teplom lokalnymi spotrebi¢mi alebo malymi domovymi kotolfiami s vykonom od
12,0 kW do 30,0 kW. Objekty su prevazne splynofikované, niektoré su eSte na pevné palivo.

Pre zlepSenie Zivotného prostredia je potrebné dokoncit plynofikaciu celej obce, vratane
novobudovanych €asti a tym budl vytvorené podmienky, Ze vSetky nové objekty ako i
vyrobné arealy mézu byt plynofikované.

A.2.12.6. - TELEKOMUNIKACIE

Navrh UPN obce Semerovo poéita s nasledovnym investiénym zamerom : 1BV 68 RD, HBV
4x6 b.j., reciklaciou pneumatik, stacarfiou pitnej vody a vyrobou (podnikatelské aktivity).
Zakladny podklad pre spracovanie navrhu UPN obce tvori elaborat PaR, ktory bol
spracovany v roku 2001.

Telefonizacia sidla toho €asu je zabezpedena z automatickej tefonnej tstredne ATU typu
ATZ 4. MTO Semerovo je napojeny na UTO Nové Zamky.

Navrh poc¢tu HTS

Vychod. rok Navrh. obdobie
2001 r. 2015

Pocet obyvatelov 1308 1426

Pocet bytov 486 541

Kapacita ATU - 600

Pocet HTS 244 485

Hustota HTS na 100 obyvatelov v % 18,8 34

Hustota HTS na 100 bytov v % 50,2 90

Pre planovanu IBV a HBV je navrhnutd 100 % - telefonizacia.

RozSirenie telefonickej siete pre investiéné zamery v obci bude moZné az po vybudovani
vzdialenej U€astnickej jednotky RSU spolu s vybudovanim metalickej pristupovej siete.

Pre pripadné umiestnenie RSU a externu jednotku o rozmeroch cca 1,5 x 0,8 x 0,4 m
mimo jestvujicej ATU je rezervovana plocha 100 m? za postou (jestv. ATU je v objekte
posty).

V zmysle zédkona ¢€.195/2000 Z.z. z 19. maja 2000 o telekomunikaciach treba
reSpektovat ochranné pasma.

Ochranné pasmo vedenia je Siroké 1 m od osi jeho trasy. Hibka a vyska OP je 2 m od

urovne zeme pri podzemnych vedeniach a v okruhu 2 m pri nadzemnych vedeniach.

V ochrannom pasme nemozno :

- umiesthovat stavby, zariadenia a porasty, ani vykonavat zemné prace, ktoré by mohli
ohrozit telekomunikaéné zariadenie

- vykonavat prevadzkové €&innosti spojené s pouZivanim strojov a zariadeni, ktoré by
mohli ohrozit’ telekomunikaéné zariadenie.

Pri krizovani a subehu podzemného telekomunika¢ného vedenia v obytnych zénach obce

vzdialenosti treba dodrZat v zmaysle Statnej normy a priestorovej Uprave vedeni technického
vybavenia — STN 73 6005.
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A.2.13. KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTRE DIE,

Je predpoklad, Ze pre lokality vyrobného Gzemia bude potrebné uvaZovat s hodnotenim
predpokladanych vplyvov na Zivotné prostredie. Inak pri rozvoji obce sa nepredpoklada so
Ziadnymi investiciami, resp. €innostami s moznym vyrazne negativnhym vplyvom na Zivotné
prostredie.

OVZDUSIE. -Ovzdusie je zatazované zakladnymi zneg&istujicimi latkami (tuhé prachové a
plynné exhalaty). Postupnou plynofikaciou jednotlivych tepelnych zdrojov a vytvorenim
izolacénej zelene okolo vyrobnych areélov je predpoklad eliminécie tychto emisii.

VODSTVO -

Vyznamny podiel na znecistovani povrchovych véd maju neodkanalizované sidla, vyrobné
prevadzky, farmy Zivo&iSnej vyroby, skladky priemyselnych a komunalnych odpadov.

-V obci je vybudovany vodovod, navrhujeme vybudovanie COV a kanalizécie

- Cez obec preteka Branovsky potok. Cistota vody v toku podia SVP, $p OZ Povodia Vahu
PieStany jev BSKS5.... 4,5 mg/l, CHSK...32,0 mg/l, NL....... 28,0 mgl/l.

PODA -Dlhodobym pésobenim intenzifikaénych faktorov a vieobecnym zhorSovanim kvality
Zivotného prostredia utrpeli na kvalite vSetky druhy pdd - oppatrenia na zlepSenie su
navrhnuté v &asti A.2.11.

-Devastéciu a znecistovanie hornej vrstvy litosféry a reliefu spdsobuju aj divoké skladky
odpadu - navrhujeme likvidaciu (uvedené aktivity vo svojej zaverecnej faze si jednoznacne
vyZaduju rekultivaciu daného Gzemia).

HLUK - Najva&simi zdrojmi hluku na tzemi obce je cestna doprava, najma v3ak prietah &t.c.
[11/50816. - navrhujeme budovanie sprievidnej zelene.

ZIARENIE - RADONOVE RIZIKO - V okrese Nové Zamky bolo nizke radonové riziko zistené
nad celym Uzemim okresu. Stredna kategéria radonoveého rizika sa vyskytuje nad rie€nymi
sedimentami Hrona a nad pahorkatinou Burdy vychodne od Sturova.

ODPADOVE HOSPODARSTVO - Pri riedeni problematiky zneskodiovania komunalnych
odpadov z Gzemia obce sa vychadza z cielov "Okresnej koncepcie odpadového
hospodarstva" ako i spracovaného "Programu odpadového hospodarstva obce Semerovo”,
Aj nadalej navrhujeme reSpektovat"VSeobecne zavazné nariadenie obce na likvidaciu
odpadu".

- obmedzenie vzniku odpadov, zaviest kompostovanie, zvySovanie vyuZivania odpadov
(druhotnych surovin), postupne dopracovat a realizovat projekt zberu separovaného a
nebezpeéného odpadu

- navrhndt na likvidaciu a sanéaciu vSetky divoké skladky v obci .

Tuhy komunalny odpad je t.€. v obci zbierany do vlastnych nddob a 2 velkokapacitnych
kontajnerov. Odvoz zabezpecuje firma Branos s.r.0. 1x za 7 dni na regionalnu skladku TKO
Kolta. Zber nebezpe¢ného odpadu sa zabezpec€uje podla potreby so zmluvnym partnerom
do najblizSej spalovne.

OCHRANA PRIRODY A KRAJINNEJ STRUKTURY - Vychodzimi podkladmi pre dani
problematiku su:- Regionalny zemny systém ekologickej stability okresu Nové Zamky,
spracovala SAZP Nitra v r. 1995.a VUC Nitrianskeho kraja

V zozname zaujmovych lokalit tatnej ochrany prirody st uvedené v RUSES okresu Nové
Zamky :

&. 54 - Lesné porasty pri Bardonove, Cechy, Semerovo,

€. 58 — Vodna nadrz Semerovo

Na Uzemi obce Semerovo sa nenachadzaju ziadne kateg  Grie chranenych Gzemi, ktoré
si vyzaduja zvlastny stupe f ochrany, ani iné biologicky a esteticky vyznamné U zemia.
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A.2.14. VYMEDZENIE A VYZNACENIE PRIESKUMNYCH UZEMi, CHRANENYCH
LOZISKOVYCH UZEMI A DOBYVACICH PRIESTOROQV,

- Surovinova zakladna — na juznom okraji obce vo vazbe na byvall tehelfu sa nachadza
chranené loziskové Uzemie (CHLU) vyhradného loZiska tehliarskych surovin, evidovany
dobyvaci priestor tehliarskej hliny. PloSny rozsah 357 549 m2. Hranica dobyvacieho
priestoru vyty€ena a stanovena rozhodnutim ZskKNV 10.1.1966 je prekonana, Vzhladom na
znatne zmenené terénne danosti tejto lokality a zna¢ny ¢asovy odstup, navrhujeme
prehodnotit mieru zavaznosti danych dokumentov a moZznosti vyuZitia tejto lokality.. Dana
lokalita je t.€. v sprave organizacie AUTOPERFETK s.r.o.. Napriek dlhodobej tehliarskej
tradicii t.¢. je tazba ukonéend , vyroba pozastavena a tehelfia zdemolovana — v konkuzre.
Napriek danej skutoénosti UPN obce navrhuje dant lokalitu ako vyrobné Gzemie, vyuzit pre
podnikatelské aktivity, prioritne s moznostou vyuZitia tehliarskej hliny, inak bez stanovenia
konkrétnej naplne, s moznostou rozvoja danej lokality. Na zriadovanie stavieb a zariadeni
na ploche CHLU , ktoré neslvisia s dobyvanim vyhradného loZiska je potrebny sthlas
obvodného banského dradu.

- V obci Semerovo sa nachadzaju od roku 1987 dva hydrogeologické vrty HLT-7 a HLP-7 —
artézska voda. Vrt HLT-7 je odvftany do hibky 172 m, doporuéena vydatnost 3 I/s Tento vrt
sa vyuZiva aj dnes pre obyvatelov obce, ktori si chodia do flias naCerpat’ kvalitnd podzemnu
vodu, z hladiska hromadného zasobovania sa voda nepouziva. V ramci rozvoja
podnikatelskych aktivit v obci je vS8ak predmetom zaujmu pre zriadenie std€acej stanice na
flaskovanie a distriblciu nezavadnej pitnej vody. Vrt HLP-7 je odvftany do hibky 70 m.
Pasmo hygienickej ochrany 10m x 10m.

A.2.15. VYMEDZENIE PLOCH VYZADUJUCICH ZVYSENU O CHRANU, NAPR.
ZAPLAVOVE UZEMIE, UZEMIE ZNEHODNOTENE TAZBOU,

Plosny rozsah 357 549 m2, - rozsah podla hranice dobyvacieho priestoru (byvala
tehelfa+dobyvaci priestor tehliarskej hliny) vyty€end a stanovend rozhodnutim ZskKNV
10.1.1966 je vzhlfadom na zna¢ne zmenené terénne danosti tejto lokality ako i zdevasovany
areal ako celok povaZzujeme za Uzemie znehodnotené tazbou a neriadenou demol&ciou.

A.2.16. VYHODNOTENIE PERSPEKTIVNEHO POUZITIA POLNOHOSPODARSKEHO
PODNEHO FONDU A LESNEHO PODNEHO FONDU NA NEPO UNOHOSPODARSKE
UCELY,

CAST A.2.16 TVORI SAMOSTATNU PRILOHU UPN OBCE SEMEROVO
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A.2.17. HODNOTENIE NAVRHOVANEHO RIESENIA NAJMA Z HLADISKA :
ENVIRONMENTALNYCH, EKONOMICKYCH, SOCIALNYCH A UZEMN O-TECHNICKYCH
DOSLEDKOV,

Navrh rieenia UPN obce Semerovo navrhuje vytvorit podmienky pre koordinovany rozvoj
obce v oblasti: byvania, obCianskeho vybavenia, socialnej infrasStruktary a vyroby. RieSenie
UPN obce Semerovo vychadza z velkosti vy&leneného Gzemia v rdmci hranice zastavaného
Uzemia k 1.1.1990 a jeho navrhovaného rozSirenia - zarovnania hranic intravilanu po jeho
obvode.

Néavrh rieSenia UPN obce predpoklada nasledovny narast po&tu obyvatefov:

rok 1991 2000 2001 2005 2010 2015

obec Semerovo 1290 1296 1308 1335 1374 1426
+3%=39 +3%=39 +4%=52

celkom +10% = +130 obyv.

Oproti roku 2000 do konca navrhového obdobia (2015) sa predpoklada priblizne 10 %-tny
narast poctu obyvatelov, &o je +130 obyvatelov. UPN obce predklada navrh
potenciondlnych moZnosti pre vytvorenie pozemkov na vystavbu rodinnych domov. Pri
Cleneni na 7 zakladnych lokalit bolo vykdzanych spolu cca 135 pozemkov na vystavbu
rodinnych domov.

Obec Semerovo eviduje ro¢ne cca 10 zaujemcov o poskytnutie stavebného pozemku na
vystavbu rodinnych domov. Skuto€na potreba pozemkov pre vystavbu RD , ako i
hromadného byvania bude vSak do znacnej miery zavisla od ekonomickych mozZnosti a
schopnosti obyvatelstva. Z tohoto dévodu je v UPN predloZeny hlavne celkovy néavrh
potencionalnych moZznosti Gzemia pre zonu byvania, taktieZz s vyznaéenim mozZnosti rezervy
pre dalsi vyhlad..Pri formovani obytnej zény je potrebné pre zastavbu vyuZivat v prvom rade
stavebné medzery, preluky a jednostranne obostavané ulice a az po naplneni tychto rezerv
sa orientovat na plochy nadmernych zahrad a nové plochy. Pri vystavbe novych rodinnych
domov - s6lo domky, uvaZzovat s vymerou pozemkov 8 - 10 &rov. Je potrebné konStatovat,
Ze moZznosti pre dalSi rozvoj byvania su v terajSom intravilane len Ciasto¢né. Rozvojové
poziadavky + rezerva pre RD su najma v lokalitach po obvode — zarovnanie intravilanu obce.

Plocha navrhovana na rozSirenie intravilanu
IBV.Semerovo 5,86 ha
RD1 - 0,77 ha
RD2 - 0,17 ha
RD3 - 2,57 ha
RD4 - 0,86 ha
RD5 - 0,77 ha
RD6 — 0,72 ha
IBV Cerveny majer 0,68 ha
Vyroba a podnikatel'ské aktivity 15,06 ha
V1=1,77 ha
V2 =1,99 ha
V3 =3,38 ha
V4 =5.07 ha
V5 =2,85 ha
COV-0,03 ha
Navrhovana plocha zastavaného Gzemia ....21,63 ha
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¢. MIMO

lokality IBV HBV SPOLU V INTRAVILANE |INTRAVILAN |POZN.
pocet/ha Pocet/ha

RD1 7 - 7 - 710,77

RD2 1 - 1 -- 1/0,17

RD3 14 - 14 -- 14/2,57

RD4 4 - 4 -- 4/0,86

RD5 4 - 4 -- 4/0,77

RD6 5 - 5 - 5/0,72

vychod 62 62 62/1,55 rozptyl

zapad 38 38 38/0,95 rozptyl

RD7 3 3 3/0,68 C.majer

HBV - 24 24 24/1,00 - 4x6 b.j.

spolu 138 24 162 124/3,50 38/6,54

Uhrnné hodnoty druhov pozemkov podra katastra nehnutefnosti

-orna pbéda 1953 5881 m2

-chmelnice --

-vinice 356612

-zahrady 69 9163

-ovocné sady 7 1096

-TTP 21 3620

-pofnohosp.pdda 2 087 6372

-lesné pozemky 85 9907

-vodné plochy 19 7009

-zastavana plocha 123 2895

-ostatné plochy 24 2429

celkom 2 340 8612 m2

ROZIONA K.U. SEIMEBIOVO.......uiiiiiieee et ettt e et e e e e e e e e e eaa s 2 340,86 ha
Rozloha intravilanu obce s hranicou k 1.1.1990 134,22 ha
Rozloha navrhovaného rozSirenia hranice zastavaného Gzemia ................ 21,63 ha
Celkova rozloha intravilanu po rozSireni .................. 155,85 ha

Plocha zastavaného Gzemia obce mimo intravilanu

Hydina Cifer 10,22 ha
PD 1,77 ha
PD 11,86 ha
Trans LOVE 0,85 ha
Byv.tehelia —taZobny priestor 3,57 ha
PD LapoSina 2,04 ha
IBV Cerveny majer 3,92 ha

36,17 ha

Bilancia ploch je spracovana z vykresovej dokumentacie Navrhu rieSenia UPN obce, PaR v
M 1:5 000 a udajov poskytnutych od uzZivatelov a od Obecného Uradu v Semerove a
Katastralneho tradu v Novych Zamkoch v roku 2001-2002.

Uzemny plan obce Semerovo z dévodov ako je to uvedené v predchadzajlcich &astiach
predklada navrh na rozsSirenie hranice intravilanu o ........ 21,63 ha,

z danej vymery predstavuje pédny fond .............cccuvveee. 21,52 ha.

Skutogny zaber PPF (zastavané a spevnené plochy) pre jeden RD prestavuje cca 250m? z
bilancovanych ploch. Zaber PPF bude uskuto€hovany postupne po jednotlivych lokalitach .
Podrobny rozbor vid.¢ast- vyhodnotenie predpokladaného zaberu PPF.
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A.2.18. NAVRH ZAVAZNEJ CASTI.

A.2.18.1) UVODNA CAST

Regulativy Gzemného rozvoja obce Semerovo st spracované na zaklade UPN obce a su
podkladom pre vypracovanie schvalovacieho dokumentu. Obsahuju navrh zasad
vyplyvajucich z rieSenia UPN obce v &leneni na zavaznl a smernd &ast. Obsahuju presne
formulované zasady priestorového usporiadania a funkéného vyuZitia Uzemia. Predmetom
rieenia UPN je OBEC SEMEROVO.

A.2.18.2. ZAVAZNE REGULATIVY FUNK ENEHO A PRIESTOROVEHO
USPORIADANIA UZEMIA

Pri riadeni vyuZitia a usporiadania obce Semerovo je potrebné dodrzat tieto zavéazné
regulativy:

1. V oblasti usporiadania Uzemia, osidlenia arozvo  ja sidelnej Struktdry:

Pri tzemnom rozvoji Okresu Nové Zamky vychadzat z rovnocenného zhodnotenia
vztahov vnutroregionalnych a nadregionalnych v inteciach UPN VUC Nitrianskeho
kraja.

1.1. Podporovat rozvoj mesta Nové Zamky ako centra osidlenia nadregionalneho
vyznamu (centrum Il.skupiny ajej prvej podskupiny), ¢o predpokladad podporovat
predovSetkym rozvoj zariadeni adekvatnych tymto centram

1.2.  Podporovat Uzemny rozvoj vidieckeho osidlenia obce Dvory nad Zitavou ako centra
lokalneho vyznamu (centrum piatej skupiny). V tychto centrdch podporovat
predovSetkym zariadenia v oblasti:

a. Skolstva — materské a zakladné skoly,

b. zdravotnictva — zdravotné strediska s ambulanciami vSeobecnych
lekarov, lekarne,

c. telekomunikacii — posty,

d. sluZieb — stravovacie zariadenia,

e. kultirno—spolo¢enskych zariadeni — kina, kultirne domy, kniznice,

f.  Sportu a rekreacie — telocvi¢ne, otvorené Sportoviska,

g. obchodu — obchody s komplexnym zakladnym sortimentom tovarov,

1.3.  Podporovat rozvoj vidieckeho osidlenia obce Semerovo s ciefom vytvorenia
rovnocennych Zivotnych podmienok obyvatelov,

14 Re3pektovat vysledky prieskumu radiaénej zataze obyvatelstva. Ziadice je
zabezpecovat priebezny monitorovaci prieskum a na vybraté lokality IBY a OV
spracovat doplnkovy prieskum.

2. V oblasti rozvoja rekreécie a turizmu:

2.1. Usmernovat tvorbu funkéno — priestorového systému na vytvaranie suvislejSich
rekreaCnych Gzemi, tzv. rekreacnych krajinnych celkov, pre zabezpeenie narokov
obyvatelov na kazdodennu( a koncotyZdfiovl rekreaciu - Gzemie na SV (vinohrady) a
SZ okraji (vodna nadrz) k.u. obce, (vid.UPN &ast A.2.6.3.4).

2.2.  Vytvarat podmienky pre rozvoj vidieckej turistiky a jej formy agroturistiky (vinna
cesta, nau¢né chodniky). Spracovanie ovocia a hnozna.

2.3. Podporovat prepojenie miestnej cyklistickej turistickej trasy na medzinarodné
cyklistické trasy .

2.4. Realizovat dobudovanie pléch pre Sport, vyuZzitie vodnych pléch, dobudovanie
verejnej zelene.

2.5. dosiahnut €o najuzsie prepojenie rekreacnej turistiky s poznavacou turistikou,
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3. V oblasti rozvoja socialnej infrastruktury:

3.1.  Skolstvo: - dobudovat absentujicu materialno — technickt zakladfiu, nie si kladené
poZiadavky na nové plochy.

3.2.  Zdravotnictvo: - rozvijat v zaujme optimalneho zabezpecenia zakladnej lekarskej
starostlivosti pre obyvatefov. Rozvijat zdravotnu starostlivost vo vSetkych oblastiach
— preventivnej, lie€Cebnej a rehabilitacnej.

3.3.  Socialna starostlivost: - vo vazbe na predpokladany demograficky vyvoj o¢akavat
narast obyvatefov v poproduktivnhom veku a zabezpelit adekvatne naroky na
ubytovacie zariadenia pre prestarnutych obyvatelov (domovy déchodcov a domovy —
penziony pre dochodcov), stanice opatrovatelskej sluzby — navrhujeme rieSit
rekonstrukciou v jestvujucich objektoch zmenou funkéného vyuZzitia .

3.4. DuSevna kultdra: - podporovat rozvoj zariadeni kultdry a nadviazat na prerusenu
kontinuitu rozvijania tradicii v kultdrno-spolo¢enskej oblasti v danom regione, vyuZit
rezervy vo vyuzivani jestvujucich kultarnych zariadeni. Pre klubovd , zaujmovd a
krizkovu &innost doporuéujeme zvazit moznost vyuzitia DK , ZS a MS aj pre tieto
Gcely.

3.5. Telesna kultdra - rozvijat zariadenia pre Sportovo—telovychovnu &innost a vytvéarat
pre Au podmienky v urbanizovanom prostredi, ¢o je dblezité pre zlepSenie
zdravotného stavu obyvatelstva — vyuZit pre tieto U€ely aj Skolské zariadenia.

4, V oblasti po Fnohospodarskej vyroby a lesného hospodarstva:

4.1. ReSpektovat pri dalSom rozvoji pofnohospodéarsky a lesny pédny fond ako jeden z
faktorov limitujacich urbanisticky rozvoj,

4.2. zabezpecCit protier6znu ochranu pofnohospodarskeho poédneho fondu prvkami
vegetacie v ramci rieSenia projektov pozemkovych Uprav a agrotechnickymi
opatreniami zameranymi na optimalizaciu Struktiry pestovanych plodin, v
nadvaznosti na prvky tzemného systému ekologickej stability,

4.3. Vytvarat Uzemnotechnické predpoklady pre zachovanie stability lesnych porastov
luZnych stanovist, zabranit neodbornym zasahom do hydrologickych pomerov, pred
kazdym planovanym zdsahom posudit jeho vplyv na hydrologické pomery, vzhladom
na protipovodnové opatrenia,

4.4. v lesnom hospodéarstve zabezpe€ovat postupnd obnovu prirodzeného drevinového
zloZenia porastov, zabezpecovat obnovu porastov jemnejSimi spésobmi, zvySovat
podiel lesov osobitného uréenia, zachovat pbévodné zvySky klimaxovych lesov v
suvislosti s obnovami lesnych hospodarskych planov,

5. V oblasti usporiadania Uzemia z h Tladiska ekologickych aspektov, ochrany
prirody a ochrany pédneho fondu:

5.1. Vytvorit organizatné a materialno-technické predpoklady pre uskutofiovanie
ekologizagnych opatreni predpisanych pre rieSenie katastralneho tzemia podla UPN
Cast A.2.11.- ochrana prirody a tvorba krajiny, predovSetkym jeho z&kladné prvky -
biocentra a biokoridory - a zabezpecit tym udrZovanie a zvySovanie ekologickej
stability a biodiverzity kultdrnej krajiny v intravilane i extravildne katastralneho
Gzemia.

5.2.  Prejednat so samospravami susednych katastralnych Gzemi uskuto¢nenie
ekologiza¢nych opatreni pre biocentra, ktoré sa nachadzaju na ich Gzemiach ihned
za hranicou katastrov ako prvé po trase toho-ktorého biokoridoru, vediuceho z
katastralneho Uzemia Semerovo smerom von.

5.3.  Zabezpecit prislusny stupefi ochrany pre zaujmové lokality Statnej ochrany prirody
uvedené podla RUSES
C.54 - lesné porasty pri Bardofiove, Cechy, Semerovo
C.58 - vodna nadrz Semerovo
Branovsky potok - regionalny biokoridor

5.4. Dbat o priebeznu rekonStrukciu obecnych parkov, jeho obnovu, so zamerom
prepojenia uli€nou zelenou v smere Z-V, S-J cez centrum obce.
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5.5.  Odstranit pésobenie stresovych faktorov (divoké skladky odpadov) v k.U. obce.

5.6.  Realizovat vysadbu izolaénej zelene pri vyrobnych aredloch PD a COV.

5.7. Pri obnove vegetaénych porastov uprednostriovat prirodzentd obnovu, dodrziavat
prirodzené druhové zlozZenie drevin pre dané typy (postupna nahrada nepbvodnych
drevin pdvodnymi), na maximalne moZnu mieru obmedzit taZzbu velkoploSnymi
holorubmi,

6. V oblasti usporiadania Gzemia z h  Padiska kultarno-historického dedi  €éstva:

6.1. ReSpektovat kultdrno — historické dediéstvo danej obce, vid. UPN &ast a.A.2.6..

6.2. Pri novej vystavbe akceptovat a nadvazovat na historicky utvorend Struktlru
osidlenia s ciefom dosiahnut’ ich vzajomnu funkénd a priestorovl previazanost pri
zachovani identity a Specifi€nosti pdévodného osidlenia. ReSpektovat potencial
kultarnych, historickych, spolo€enskych, technickych, hospodarskych a dalSich
hodndt charakterizujucich prostredie a vytvarat pre ne vhodné prostredie.

6.3. ReSpektovat typicki formu a StruktUru osidlenia, uplatnit a reSpektovat
typova a funkéna profilaciu obce, a jej ¢asti.

6.4. ReSpektovat potencial takych kultdrno—historickych a spolo€enskych hodnét a javov
v danom prostredi (vinohradnicke tradicie, etnokultirne a spolo¢enské tradicie,
historické udalosti, osobnosti na celom rieSenom Uzemi),

6.5. Akceptovat pri tvorbe urbanistickej koncepcie a v krajinnom obraze historicky
utvorené dominanty — kostol .

7. V oblasti rozvoja dopravnej infrastruktury:

7.1. podla vyberu alternativy trasy Juzného cestného tahu zabezpecit jeho vybudovanie
s Sirkovym usporiadanim v prvej etape S11,5/80(100) resp. R11,5/80(120) a
naslednym dobudovanim na kategériu S22,5/80(100) resp. R22,5/80(120) podla
rozvoja dopravnych narokov,

7.2. Odstranit bodové a liniové a bodové zavady na St.ceste [11/50816, podla navrhu
UPN ¢gast A.2.12.1. - navrh dopravy - realizovat: korekciu oblika v ostrom obliku
pred centrom obce, dobudovanie chodnikov, vybo€isk pre autobusy SAD
a rozsirenie v trase medzi Semerovom Cechami. Pre funkéni triedu C2 zostane aj
vyhladove Sirkové usporiadanie podla kategorie C 7,5/60 v extravilane a MOK 7,5/40
v zastavanom Uzemi. Realizovat:

- rozSirenie Uzkeho cestného mosta v krizeni s potokom pre mozZnost zriadenia
chodnika, alebo vystavba samostatnej lavky pre peSich

-zlepSenie prejazdu v ostrom obldku v mieste krizovania s MK pred centrom obce
ato vystavbou aspor jednosmernej vetvy zo smeru jazdy od cesty 1/75 na Cechy
s polomerom 20 m okolo jestvujlcej studne

-obojstranné dobudovanie samostatnych Uc€elovych pruhov na zastavke SAD
v smere na Cechy v zmysle STN 73 6425

-dobudovanie aspon jednostranného chodnika na prietahu tejto cesty zastavanym
Uzemim obce

7.3. RieSenie miestnych, obsluZznych, G¢elovych a pristupovych komunikacii, nové
prepojenia a Upravy realizovat podfa navrhu UPN obce: ast A.2.12.1..

- prestavba miestnych komunikécii na funkéna triedu C3 - kategériu MOK 7,5/40 a
MOK 4/30 , odstranit bodové a liniové zavady.

7.4. Dobudovanie chodnikov vtrase na jestvujicich miestnych komunikaciach, v
normovych poziadavkach. S realizaciou novych komunikacii v novej zastavbe RD uz
suc¢asne budovat aj chodniky a to pre vSetky body v Sirkach n x 0,75 (+0,50) v
zmysle STN 736110.

7.5.  Doplnit parkovacie miesta v obci podfa navrhu UPN

7.6. Dobudovat U€elové pruhy autobusovych zastavok a pristresky
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8. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infrastr ~ uktdry:
8.1. Vodné hospodarstvo
8.1.1. Na Useku ochrany pred povodriami
vykonavat na upravenych tokoch 0drzbu za G€elom udrZiavania vybudovanych
kapacit, zlepSovat vodohospodarske pomery v povodi zdsahmi smerujiacimi k
stabilizacii pomerov za extrémnych situacii tak povodnovych, ako i v obdobi sucha
8.1.2. Pre vodnu nadrz - vypracovat samostanu technickld Stadiu - vodny rezim,
rekonStrukcia a vyuZitie (lodenica, chov ryb)
8.1.3. Na Useku odvedenia vnatornych vod
vykonavat pravidelnd udrzbu na odvodnovacich kanaloch za Uu¢elom zabezpecenia
prietoénosti
8.1.4. Na Useku verejnych vodovodov
UPN-obce vyhladovo rozsiruje vodovodnu siet - vybudovat vodovodné rady, ktoré
budd situované v novonavrhovanych uliciach jednotlivych €asti obce — vid Cast
A2.12.2.1. UPN.
8.1.5. Na useku verejnych kanalizacii
V sulade s Koncepciou vodohospodarskej politiky Slovenskej republiky z roku 1994
treba:
a. zabezpe€it vypustanie odpadovych vod do recipientov v stlade so zdkonom €.
138/1973 Zb. a nariadenim vlady SR ¢. 242/1993 Z.z.
b. budovanim kanalizacii a COV zabezpeéit ochranu podzemnych zdrojov vody a
inych vod
c. zabezpecit odkanalizovanie obci s vybudovanym verejnym vodovodom, €im sa
znizi velky podiel obyvatelstva na zne€istovani povrchovych a podzemnych véd
d. zabezpesit vystavbu COV (lokalita na severnom okraji obce), stokovych sieti a
tyroch zvySovacich &erpacich stanic v obci Semerovo podra navrhu UPN  éast
A.2.12.2.,, &im sa zvysi Zivotna Uroven obyvatelov a su€asne sa zlepSi Zivotné
prostredie v obci
8.2. Energetika
8.2.1. reSpektovat koridory jestvujicich vedeni
8.2.2. reSpektovat koridory su¢asnych plynovodov prechadzajucich tzemim,
8.2.3. realizovat vybudovanie novej kioskovej TS-1ks(lokalita HBV pri KD), rekonstr. TS-

4ks

8.2.4. realizovat rozvody IS (VE,SL,plyn) pre novi vystavbu v obci podfa navrhu UPN &ast
A.2.12.3.+4+6.

9. V oblasti infrastruktiry odpadového hospodérstva

9.1. Riesit zneSkodnovania komunélnych odpadov z Uzemia obce v sulade na ciele
"Okresnej koncepcie odpadového hospodarstva" ako i spracovaného "Programu
odpadového hospodarstva a VZN na likvidaciu odpadu v obci Semerovo". Zber
odpadu v domécnostiach uskuto¢hovat do vlastnych néadob, a dvoch
velkokapacitnych kontajnerov, odvoz na zaklade zmluvnych vztahov 1x za 7 dni na
regionalnu skladku TKO Kolte.

9.2.  Uprednostihovat v odpadovom hospodéarstve minimalizaciu odpadov, separovany
zber a zhodnocovanie odpadov s vyuzitim ekonomickych a legislativnych nastrojov,
zabezpetit lepSie vyuZitie biologickych odpadov vybudovanim kompostovacich
zariadeni,

9.3. Zabezpecit zneSkodnovanie nebezpeénych odpadov z obce na zédklade zmluvnych
vztahov v najblizSich vyhovujucich zariadeniach splnujucich stanovené emisné limity.

9.4. Zabezpecit postupnud sanéciu resp. rekultivaciu divokych skladok odpadov v obci.

10. Poziadavky na spracovanie podrobnejSich rieSeni Uzemného rozvoja

vybranych problémovych tzemi:

10.1. Pre optimalne urbanistické rieSenie navrhovanej koncepcie UPN OBCE SEMEROVO
je potrebné regulovat vystavbu IBV, dodrZzat vysSkovu hladinu zastavby, stavebnu
Ciaru, podlaznost a architektonicky vyraz, reSpekovat v plnom rozsahu chranené
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10.2.

10.3.

objekty a lokality a objekty pamiatkového zaujmu, vSetky hygienické ochranné
pasma, infraStruktiru a obéiansku vybavenost. VyrieSenim a odstrdnenim
hygienickych zavad a vysadbou verejnej zelene skvalitnit’ Zivotné prostredie v obci.
Nasledna projektova dokumentacia musi vychadzat z koncepcie UPN obce
Semerovo. Doporucujeme spracovanie technickej - vodohospodéarskej Studie na
rekonstrukciu a vyuZitie vodnej plochy aj pre rekrea¢né Gcely. Doporucujeme
vypracovanie arch. - urbanistickej Studie centrdlnej Casti obce s aspektom na
dorieSenie peSich tras, drobnej architektiry a sadovych Uprav. Tvaroslovné a
vytvarné rieSenie objektov novonavrhovanej zastavby navrhovat v sdc&innosti s
tvaroslovnymi a vytvarnymi detailami jestvujucich starych historickych objektov a
tvorivo ich aplikovat do su€asnej modernej architektlry. PoZadujeme reSpekovat
hlavni kompoziénu os, dominanty ako i funkéné zénovania obce podra UPN.
Spracovat samostatni Studiu urbanistického a technického dorieSenia jednotlivych
lokalit vyrobného Gzemia.

A.2.18.3. VEREJNOPROSPESNE STAVBY OBCE SEMEROVO - n avrh

Verejnoprospesné stavby spojené s realizaciou uvedenych zavaznych regulativov su:

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

V oblasti cestnej a Zelezni€nej dopravy:

Vytvorit podmienky pre vybudovanie Juzného cestného tahu v Sirkovom usporiadani

S11,5/80(100) resp. R11,5/80(120) a dobudovanim na kategoriu S22,5/80(100) resp

R22,5/80(120) podla narastu dopravného zataZenia

Uprava cesty 111/50816 - odstranenie bodovych liniovych zavad

- rozsSirenie Uzkeho cestného mosta v krizeni s potokom pre moZznost zriadenia

chodnika, alebo vystavba samostatnej lavky pre peSich

- zlepSenie prejazdu v ostrom obldku v mieste krizovania s MK pred centrom obce

ato vystavbou aspor jednosmernej vetvy zo smeru jazdy od cesty 1/75 na Cechy

s polomerom 20 m okolo jestvujlcej studne

- obojstranné dobudovanie samostatnych G€elovych pruhov na zastavke SAD

v smere na Cechy v zmysle STN 73 6425

- odstranenie liniovych zavad v trase cez intravilan:

- dobudovanie aspon jednostranného chodnika na prietahu tejto cesty zastavanym

Uzemim obce Sirky 2,00 m pri vozovke, resp. 1,50 m v pripade oddelenia pasom

zelene

- roz&irenia Gseku v intravilane medzi Semerovom a obcou Cechy pre funkén triedu

C2 zabezpecenie Sirkového usporiadania podla kategorie C 7,5/60 v extravilane a

MOK 7,5/40 v zastavanom Uzemi.

RieSenie miestnych, obsluznych, u€elovych a pristupovych komunikacii, nové

prepojenia a Upravy realizovat podra navrhu UPN obce &ast A.12.2.1 - funk&na

trieda C3.

- prestavba miestnych SirSich na kategériu MOK 7,5/40 s dobudovanim chodnikov

- na uzkych uliciach dobudovat na kateg6riu MOK 4/30 s vyhyhriami. resp. zmenit
organizaciu dopravy na jednosmerné

Dobudovanie chodnikov vtrase na jestvujucich miestnych komunikaciach, v

normovych poziadavkéach. S realizaciou novych komunikacii v novej zastavbe RD uz

sucasne budovat aj chodniky a to pre vSetky body v Sirkach n x 0,75 (+0,50) v

zmysle STN 736110.

Vysadba verejnej zelene a chodnika v centralnej €asti obce - medzi OcU a

artézskou studnou.

Doplnit parkovacie miesta v obci podfa navrhu UPN

Dobudovat U€elové pruhu autobusovych zastavok a pristresky
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2. V oblasti vodného hospodarstva

2.1.. Verejné vodovody:

2.1.1. Rozvody vody v obci dobudovat aj pre nové lokality podla navrhu UPN, &ast
A.2.12.2.1.

2.1.2. Zhodnotit vyuZitie pitnej vody z artézskej studne - vrt HLT-7 (flaSkovanie a
distribucia)

2.1.3. Rekonstrukcia vodnej nadrze

2.2.. Verejné kanalizacie

2.2.1. Vystavba COV, CS (4ks) a stokovych sieti, resp. odvodriovacich rigolov v Semerove
podfa navrhu UPN, gast A.2.12.2.

3. V oblasti energetiky:

3.2.  realizovat vybudovanie novych TS-1ks, rekonstr. TS-4ks

3.3. realizovat rozvody IS (VE,SL,plyn) pre novi vystavbu v obci podra navrhu UPN, &ast
A.2.12.3+4+6

4, V oblasti infraStruktdry, odpadového hospodarstva a verejnej zelene:

4.1. Vysadba izolagnej zelene pozdiz vyrobnych pldch, ciest, odvodovych kanalov,
vodnych tokov a Sport.aredlu, s prepojenim do centra obce.

4.2.  RekonStrukcia obecnych parkov uli¢nej a verejnej zelene.

Pre uskutognenie verejnoprospesnych stavieb je mozné podla § 108 zdkona €. 50/1976 Zb.
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni zakona neskorsich
predpisov pozemky, stavby a prava k nim vyvlastnit, alebo vlastnicke prava k pozemkom a
stavbam obmedzit.

A.2.18.4. ZAVERE CNE USTANOVENIE

Schvalena UPD a schvalovaci protokol budi jedingm prostriedkom na realizaciu navrhu
UPN obce Semerovo a z tohoto hladiska je preto potrebné:

1. Dodrziavat koncepciu riesenia UPN obce Semerovo.

2. Odstranit vSetky hygienické zavady v obci, zamedzit nepriaznivym vplyvom vyrobnych
prevadzok na obytné Gzemie.

3. Pri akejkolvek investi€nej €innosti v zastavnom Gzemi obce reSpekovat zdkon o ochrane
PPF.

4. V obci, najma v styku vyroba - byvanie vysadit verejnd zelen a tym zvysit kvalitu
Zivotného prostredia (najmé vytvorit hlavni os od OcU k 3kole a kolmé vybeZky k cintorinu a
Sportovému aredlu).

5. Dotvorit formujice sa obsluzné centrum obce, umocnit kompoziéna os (Skola -
adm.spravne centrum OcU+DK) a dominanty - kostol (detto) , skompaktnit jestvujlcu
Struktdru zastavby.

6. RekonStruovat a zapojit déstojne do verejného Zivota vSetky objekty pamiatkového
zaujmu.

7.K realizdcii jednotlivych investicnych zamerov v obci zabezpeéit vypracovanie
urbanisticko-architektonickych studii, ktoré preveria limity moznosti vyuZitelnosti tzemia, ako
aj vytvarné posobenie novonavrhovanej architektdry na okolitd zastavbu.

8. Zabezpedit kvalitné objemové Studie novonavrhovanych rodinnych i bytovych domov tak,
aby svojou Struktirou a meritkom prispeli k obohateniu jestvujlcej zastavby, skvalitneniu
architektiry a bohatosti vytvarnych detailov.

9. Zabezpectit spracovanie urbanisticko architektonickej Stadie pre rieSenie vyrobného
Uzemia, lokality V1-5.

Autorsky dozor nad realizaciou "Uzemného planu obce Semerovo” bude zabezpeCovat:
Ing.arch.Michal Borgufa, PhD., ako spracovatel UPN obce Semerovo.
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A.2.18. NAVRH ZAVAZNEJ CASTI.

) 9,9,9,9.9.9,9,9.9,9,9.9.9,9,9.9.9,9,9.9.9,9,.9.9.9,9,9.9,.9,9.0.9,
XXKXXXXKXXXKXXXXX

5. NOPOKW NA ¢EPESNOIMNPOZME NOZTAGBYW

Nariadenim vlady SR &. 188/98 Z.z. bola schvélena ,Zavéazna &ast UPN VUC Nitrianskeho
kraja“

l. Zavazné regulativy funkéného a priestorového usporiadania Uzemia

Il. Verejnoprospesné stavby

Navrh riesenia UPN OBCE MUZLA navézuje na uvedenu dokumentaciu. Zoznam stavieb
navrhovanych v UPN obce za verejnoprospesné stavby je uvedeny v &asti 7 ,Regulativy
Uzemného rozvoja“.

Verejnoprospesné stavby spojené s realizaciou uvedenych zavaznych regulativov su:

2. V oblasti cestnej a Zelezni €nej dopravy:

2.1.  Vytvorit podmienky pre realizaciu juzného obchvatu MuZle - 1/63 kat. S 11,5/80-B1

2.2. Vytvorit podmienky pre rekonStrukciu cesty 1/63 v zast.lzemi a dobudovanie na
kateg6riu MS 14/60 - reduk.MS 9/50

2.3.  Vytvorit podmienky na rekonstrukciu krizovatky pri ZVS (malé okruzn krizovatka na
prechode cesty 111/0643 na 11I/5096) a krizovatky pri pekarni (stykova 111/0643 a
I/63)dobudovanie na kategériu MO 8/50 v intravilane a (S 7,5/70 v extravilane).

2.4. Vytvorit podmienky smerové vyrovnanie dvoch Usekov &t.c. 1l1/5096 (medzi
cintorinom a MS + pri PD) a dobudovanie na kateg6riu MO 8/50 v intravilane a (S
7,5/60-B2 v extravilane).

2.5. RieSenie miestnych, obsluznych, uUc€elovych a pristupovych komunikécii, nové
prepojenia a Gpravy realizovat podra navrhu UPN obce: ¢ast 4.1.

- prestavba miestnych komunikécii na kategériu MO 5/30 — MO 8/50
- vystavba novych komunikéacii v kateg6rii MO 7/40

2.6. Dobudovanie chodnikov vtrase na jestvujucich miestnych komunikaciach, v
normovych pozZiadavkach. S realizaciou novych komunikacii v novej zastavbe RD uZ
sucasne budovat aj chodniky a to pre vSetky body v Sirkach n x 0,75 (+0,50) v
zmysle STN 736110.

2.7. Vysadba verejnej zelene a nauéného chodnika (pozdiz Muzlianskeho potoka v obci -
medzi rybnikom a parkom pri Skole).

2.8. Dobudovat miestnu cyklistickii trasu podfa UPN ¢&ast 4.1 (po G&elovych
asf.komunikaciach) s cielom napojenia sa na medzinarodni cyklisticki trasu pozdiz
Dunaja (StGrovo-Vieder)

2.9.  Doplnit parkovacie miesta v obci podfa navrhu UPN

2.10. Dobudovat Géelové pruhu autobusovych zastavok a pristresky

2.11. Vytvorit podmienky pre modernizaciu Zel.trate €.130 N.Zamky — Stdrovo na
navrhovu rychlost 160 km/hod..

2. V oblasti vodného hospodarstva

2.1.. Verejné vodovody:

2.1.4. Rozvody vody v obci dobudovat aj pre nové lokality podfa navrhu UPN, &ast 4.2.1.

2.1.5. Rekonstrukcia &erpacej stanice Cenkov

2.1.6. Rekonstrukcia vodnej nadrze - rybnika
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2.2.
2.2.2.

3.
3.4.
3.5.

3.6.
5.
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.

Verejné kanalizacie

Vystavba COV, CS (5ks) a stokovych sieti, resp. odvodhovacich rigolov v MuZli
podfa navrhu UPN, éast 4.2.2.

V oblasti energetiky:

realizovat vybudovanie novych TS-4ks, rekonstr. TS-8ks

realizovat rozvody IS (VE,SL,plyn) pre novi vystavbu v obci podfa navrhu UPN, &ast
43,4445

vytvorit podmienky pre realizaciu linky 2x 110 kV v trase Komarno — Stirovo,

V oblasti infrastruktdry, odpadového hospodarstv a a verejnej zelene:

Vysadba izolagnej zelene pozdiZ vyrobnych pldch, ciest, odvodovych kanalov,
Zel.trate, vodnych tokov a Sport.aredlu, s prepojenim do centra obce.

Rekonstrukcia obecnych parkov uliénej a verejnej zelene.

Realizacia rekrea¢ného areédlu RO-1 "pri prameni".

Realizovat plochy pre separovany zber odpadu podfa navrhu UPN

Pre uskutognenie verejnoprospesnych stavieb je mozné podla § 108 zdkona €. 50/1976 Zb.
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni zakona neskorsich
predpisov pozemky, stavby a prava k nim vyvlastnit, alebo vlastnicke prava k pozemkom a
stavbam obmedzit.
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