LEGENDA

BURANIE VRSTIEV BETONOVYCH PLOCH A PODKLADOVYCH KONSTRUKCIT - 109.00m?

ODSTRANENIE ORNICE - 27.00m?

5 O O / 6 - INZINIERSKE SIETE A PRIPOJKY SU ZAKRESLENE LEN ORIENTACNE. PRED ZAHAJENIM ZEMNYCH PRAC JE NUTNE VYTYCIT ICH PRESNU POLOHU.
-V BLIZKOSTI IS (15m) TREBA REALIZOVAT ZEMNE PRACE VYLUCNE RUCNE BEZ POUZITIA MECHANIZMOV.

‘ - SPLASKOVE 0DPADOVE VODY BUDU ODVADZANE DO VEREINEJ KANALIZACIE OBCE.

2 - KOTOVANA HRUBA STAVBA V MILIMETROCH.

‘ - VYSKOVE KOTY V METROCH.

\ - NEJASNOSTI HLASIT STAVEBNEMU DOZORU.

- ODCHYLKY HLASIT STAVBYVEDUCEMU A INVESTOROVI

- ROZVODY A VEDENIA TZB JE POTREBNE PREBRAT Z VYKRESOV JEDNOTLIVYCH PROFESIT TEJTO PD.

48— AUTOR PROJEKTU Ing.arch. Ing. JAN KOVAG Kovac Architects s.r.o.
HLAVNY INZINIER PROJEKTU | Ing.arch. Ing. JAN KOVAG Stvrt SNP 997/11, Galanta 924 01
A o . A . mobil: +421 948 516 036
VYPRACOVAL Ing.arch. Ing. JAN KOVAC, Ing. TIMEA KRALIKOVA mail: office@kovacarchitects.sk
INVESTOR OBEC SEMEROVO SADA .
MIESTO STAVBY k.. SEMEROVO, &. prac.: 300/1
NAZOV STAVBY a 1 UGEL/STUPEN  P-SP
REKONSTRUKCIA CHODNIKA :
PROFESIA ARCHITEKTURA
\ OBClI SEMEROVO DATUM 0712018
OBJEKT / CAST STAVBY FORMAT 8 A4 VYKRES C.
CISLO ZAKAZKY ~ 098/2019
OBSAH VYKRESU . , . , MIERKA _
\\ / KOORDINACNA SITUACIA - BURACIE PRACE 1:200
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