LEGENDA OZNACENI

/ EXISTUJUCA BETONOVA KONSTRUKCIA LAVKY
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PODORYS
POZNAMKY:
#1100 #1100 - KOTOVANA HRUBA STAVBA V MILIMETROCH.
‘7 - VYSKOVE KOTY V METROCH.

- NEJASNOSTI HLASIT STAVEBNEMU DOZORU.

- ODCHYLKY HLASIT STAVBYVEDUCEMU A INVESTOROVI.
+0.060 +0.060

- ROZVODY A VEDENIA TZB PREBRAT Z VYKRESOV JEDNOTLIVYCH PROFESI TEJTO PD.
‘7 - PREKONTROLOVAT SULAD S VYKRESMI Z CASTI PD STATIKA.

‘ T 7 SN - NEJASNOSTI MEDZI STAVEBNOU CASTOU, TZB A STATIKOU IHNED HLASIT.
A o N : - ZAKLADOVE KONSTRUKCIE BUDD VYHOTOVENE Z ARMOVANEHO BETONU C 16/20.
== K A B ( A\ - POCAS REALIZACIE ZEMNYCH PRAC JE NUTNE POSUDIT TAZITELNOST ZEMINY ZA UCASTI PROJEKTANTA A STAVEBNEHO DOZORU.
- ZAKLADOVE KONSTRUKCIE DOPORUCUJEM REALIZOVAT MIMO ZIMNEHO OBDOBIA.
- HLBKU ZAKLADOVEJ SKARY ZOHLADNIT A PRISPOSOBIT K CLENITOSTI TERENU TAK, ABY BOLA DODRZANA POZADOVANA HLBKA ZAKLADOV.
£0,000 = +0,300m nad Groviiou miestnej komunikacie (vyskovy systém relativny)
. AUTOR PROJEKTU Ing.arch. Ing. JAN KOVAG Kovac Architects s.r.o.
POHLAD HLAVNY INZINIER PROJEKTU | Ing.arch. Ing. JAN KOVAC Stvrt SNP 997/11, Galanta 924 01
’ . . P . . . bil: +421 948 516 036
_ VYPRACOVAL Ing.arch. Ing. JAN KOVAG, Ing. TIMEA KRALIKOVA mail: offico@kovacarchitects.sk
VYPIS SKLADBY PODLAR: INVESTOR OBEC SEMEROVO SADAC.
@ MIESTO STAVBY k.0. SEMEROVO, €. prac.: 300/1
. . NAZOV STAVBY & 1 UGEL/STUPEN  P-SP
BETONOVE CHODNIKOVE PLATNE 500x500x50mm REKONSTRUKCIA CHODNIKA SROFESIA ARCHITEKTURA
MALTOVE LOZKO, HR. cca. 10nm, LEPIACA MALTA \V OBCI SEMEROVO SATOM 02019
FLEXIBILNA PRE STREDNEHRUBE LOZKO OBJEKT / CAST STAVBY . T FORMAT 3 A4 VYKRES C.
EXISTUJOCA BETONOVA KONSTRUKCIA LAVKY BETONOVA LAVKA SIS0 ZAKAZKY 09812019
OBSAH VYKRESU A , , MIERKA 4
PODORYS 1.NP, REZ A-A", POHLAD - NAVRHOVANY STAV 1:50
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